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Behandlung von MOS-Bauteilen 

MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten; 

1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
warden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 



2. Jeglichef Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor Oder ahnlichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden. 

B.Anschlusse nicht beruhren oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 



4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden. 



5. Printkarten nicht unter Spannungheraus- 
ziehen Oder einstecken. 



Handling MOS components 

MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations; 

1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 




2. Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial. 



3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 

4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 



5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine is switched on. 



Manipulation des composants MOS 

Les composants MOS sont extremement 
sensibles a I'electricite statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants; 

1 . Les composants sensibles ^ I'dlectricite 
statique sont stockds ettransportes dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est reprdsent6 le symbols sui- 
vant; 



2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre matdriau sus- 
ceptible de porter une charge 6lectrosta- 
tique. 

3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas reli6 ^ la terre par 
un braclet conducteur. 

4. Utilisez un tapis conducteur reli6 ^ la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 

5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprimis contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 
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[28] [26] [24] [22] [20] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] 



1. ALLGEMEINES 



1*1 Indexiiste der Bedi enungselemente 



1 • 1 Bedienungsel emente auf der Frontpl atte 



A AVI gemei n 



{1} Ein / Aus Taste POWER ON / STAND BY 

{11} LED - DIRECT: 

a) be i ausgeschal tetem Geraet = leuchtet a1 s Stand By- 
Anzeigef b) bei e i ngeschal tetem Geraet = leuchtet wenn 
Tuner manuell bedient wirdt c) Betrieb mit Fer nbed i enung = 
leuchtet wenn Befehl empfangen. 

{18} 400Hz CAL TONE/E i n~/Aus-Taste fuer den internen 

Kal i br i erton 

{20} Empf aenger f enster fuer Signale von der Infra- 

rot -Fernbedi enung 

{22} Lautstaer kenpoten t i ometer Kopfhoerer-Ausgang 

{ 24 } HE ADPHONES/Kopf hoer er-Ausgangsbuchse 

{26} VARIABLE OUTPUT/Frontpl attenanschl uss des variablen 

Ausgangs 

{28} Ausgangspege! -Potent i ometer des variablen Ausgangs 

{31} NAME ® FREQUENCY * STATION / Anzeigefeld fuer 

FrequenZf Name der Sendestat i on » Stat i ons-Spe i cher ? 

Mutingf Mono- Oder Stereo-Empfangsanzeige 



B Bed i enungsel emente fuer die Statl onswahl 



{ 2 } t {3} und { 32 } Stat i onstasten 1 bis 20 

{5} 12 o 5 kHz STEPS >> t Taste 12 1 5 kHz-Schr i tte auf waer ts 

{6} 12.5 kHz STEPS << ♦ Taste 1 2 1 5 kHz-Schr i tte abwaerts 

{ 7 } RECALL MANUAL t Abruf taste der 1 etzten manuel 1 ein- 

ges tel 1 ten Stat i on 

{ 8 } 50 kHz STEPS >>t Taste 50 kHz-Schr i tte aufwaer ts 

{9} 50 kHz STEPS <<f Taste 50 kHz-Schr i tte abwaerts 

{ 10 } RECALL AUTO f Abru f taste der 1 etzten i m auto- 

mat i schen Suchl auf eingestel Iten Stat i on 
{ 19 } AUTO TUNING >>t Senders uchlauf- Taste Start auf waer ts 

{21} AUT 0 TUNING <<? Sendersuchl auf- Taste Start abwaerts 
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DISPLAYf Anzei geart-Wahl schal ter 

THRESHOLD STATION^ Empfangs- Stums chal tschwel 1 e- 
Potent I ometer 

THRESHOLD STEREOf Umscha! tschwell e-Potenti ometer 
Stereo - Mono 

SIGNAL STRENGTH? Pel dstaer kenanze i ge des empfangenen 
S i gnal s 

TUNING? Abst i mmi nstrument fuer die Kanalmitte- 
E i nstel 1 ung 

CLEAR • >>? Abfragen der Stat i onstasten ”Auf waerts” 
BACK • <<? Abfragen der Stat i onstasten **Abwaerts** 

Empfangsart-Wahl tasten 



{13} ANTENNA INPUT B? Antennene i ngangs-Wahl taste (nur be i 

nachgeruestetem z we i ten Antennene ingang wirksam) 

{ 14} MONO ON? Taste ”nur Mono-Empf ang** 

{15} HIGH BLEND SEPARATION? Taste fuer groesseren Rauschabstand 

be i schwachen Stereo-Sendestat i onen 
{16} STEREO ONLY? Taste fuer "nur Stereo-Empf ang" 

{17} MUTING OFF ? E i n / Aus Taste fuer Stummschal tung 



0 Spe i cher-/E I ngabe-Bed I enungsel emente 



{2} SPACE • 19? Leers tel 1 en- E i ngabe taste 

{3} A • 20? Funkt i onsumschal ter fuer Zahl en-/Buchstaben- 

E i ngabe 

{A } CHARACTER? Funkt i onsumschal ter der E i ngabe- und Stati ons- 

tasten 

{ 12 } STORE ? Spe i c her -Lade-Taste 

{23 ) DISPLAY? Anzei gear ten- Wahl schal ter 

{31} NAME • FREQUENCY • STATION? Anzei gefeld 

{32} Zahl en-E i ngabetasten 0 bis 9(0= Taste 10) und Buchstaben- 

Ei ngabetasten A bis Z (tei 1 s in Verbi ndung mit Taste {3} ) 
{33 } CLEAR • >>? Anze i gel oeschtaste (zur Kor rektur be i Fal sch- 

E i ngaben i m E i ngabemodus ) 

{34} BACK • <<? Kor rekturtaste fuer ei nzel ne Buchstaben 



{23} 

{25} 

{27} 

{29} 

{30} 

{33} 

{34} 

C 







iiiifiiiiiiiip 

"" 



■ 1 * 



iiiiSilSiil 



Anschl ussfel d 



Antennen-E i ngang? koaxial/75 Ohm 

Netzstecker 

Spannungswaehl er 

E i nstel 1 barer Ausgang (Cinch) 
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{44 } Ausgang mit f estem Pegel (Cinch) 

{ 45 } DIN-Ausgang fuer Tonbandgeraet Oder Ver staerker mit 

DIN-E i ngang 

{ 46 ) Anschl ussbuchse fuer Ferneinschal tkabel vom Kas setten- 

ger aet B7 10 ( 6-Pol DIN-Buchse) 

{ 47 } Abdeckblechf reser v i erter Platz fuer nachruestbare 

Optionen 

{ 48 } Spannungswaehl er-Abdeckung ( dah i nter bef i ndet sich die 

Netzs i Cher ung ) 



1.3 Empfohlene Messgeraete und Abgl e I chwer kzeug 



Fol gende Messgeraete und Abgleichwerkzeuge sind be i REVOX EL A 
( Adresse siehe Urn sc hi ags-Rueckse i te ) erhael tl i ch : 

Bestell Nr. 

Frequenz-Zaehl er 46025 

NF-M i 1 1 i voltmeter 46020 

NF-Tongenerator 46021 

Kathodenstr ah1 -Osz i 1 loskop \ 

FM-Mess-Sender / 

Stereomodulator ^ auf Anfrage 

HF-M i 1 1 i vol tmeter 
D i g i tal VO 1 t meter 

Abgl e i chdreher Filter B261 ( Innensechskant ) 

Abgl e i chdreher Filter B261 (mit Metal 1 sp i tze ) 

Abgl e i chdreher MPX B261 



46159 
46156 

46160 






Auf der Unterseite fuenf Schrauben {B} loesen. 
Unteres Deckblech vorsichtig ueber die Geraetef uesse 
wegz i ehen* 



Entf ernen der seitlichen Abdeckungen 



■I I I 



Seitlich je zwel Schrauben loesen. 
Seitliche Abdeckungen entfernen* 



Frontpl atte ausbauen (Fig. 2*3 und 2*4) 



Ausbau gemaess 2.1» 2.2 und 2.3. 

Alle fuenf Drehknoepfe abstreifen. 

Zwei Schrauben {C } auf der Geraete-Ober sei te loesen 
(Achtung: Massefedern und Unter 1 ag-Sche i ben nicht ver- 
1 i eren ) • 

Zwei Schrauben {0} auf der Ger aete-Unter se i te loesen 
( Unter 1 ag-Sche i ben nicht verlieren). 

Frontplatte vorsichtig abstreifen. 




Fig. 2.3 



Fig. 2.4 



Bedi enungsei nhei t ausbauen (Fig. 2.5 ) 



Ausbau gemaess 2®lf 2.2 » 2.3 und 2.4. 

Sechs CIS-Stecker auf der Bed i enungse i nhe i t und den 
FI achstecker am C has s i s (Mas severbin dung) ausziehen* 
Fuenf Schrauben { E } 1 oesen . 

Bed i enungse i nhe i t vorsichtig wegz i ehen . 



Lampen fuer Anzei gebel euchtung auswechsel n (Fig. 2.6) 






Fig. 2.5 



Ausbau gemaes s 2.1. 

Zwei Schrauben { F } ( von Ge raete-Obe rse i te) 1 oesen. 
Die Abdeckung nach hinten wegz i ehen . 

Lampe durch 1 e i chtes Ause i nanderb i egen der Kontakt 
Federn auswechsel n. 
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2«7 Anzei gen ausbauen (Fig® 2«7) 



Ausbau gemaess 2 • 5 ( Bed lenungseinheit separ i er en ) 



2®7®I Anzei gei nstrumente 



Die Verbindungen zu den Drehspul -Instrumenten abloeten® 
Rastfedern {G} zusammendruecken und die Instrumente 
koennen herausgenommen werden® 

2®7® 2 Di spl ay PCB 



Die Rastfedern {H } durch die dafuer vorgesehenen 

Oef fnungen mi t einem k1 e inen Schr aubendreher vorsi chti g 

ausei nander druecken ® 

Di spl ay PCS vors i cht i g durch di e Aussparung z iehen® 



2®8 Anzei ge-LED*s ersetzen 



- Ausbau gemaess 2® 5® 

- Die V i er Rastfedern ? welche den LED-Print 1 ® 726 ® 880 
fixierent vors i cht i g ausei nanderdr uecken und di e Steck- 
ver b i ndung sachte trennen® Die LED ' s s i nd nun zu- 
gaengl i ch® 

2®9 Kontaktmatte und Keyboard PCB ausbauen (Fig® 2®8) 



Ausbau gemaess 2® 5 und 2 ® 8 

Zuer St die oberen fuenf Raster federn { I } 1 oesent den 
Print 1 e i cht anheben® 

Sechs Raster federn {K } ^ oesen® 

V i er Raster federn { L } 1 oesen ® 

Sechs Raster federn { M } 1 oesen® 

Der Keyboard-Pr i nt kann nun vors i cht i g ueber die v i er 
Zentr i erbol zen weggezogen werden® 

Di e dar unter 1 i egende Schal tmatte ist dadurch ebenfalls 
zugaengl i ch ® 

Be i m Zusammenbau umgekehrte Re i henf ol ge ei nhal ten® 



2® 10 Si cherungen ersetzen 



Bevor die S i cherungen ausgewechse 1 1 werden v muss das Ger aet 
vom Net z get rennt werden ® 

2® 10®1 Netzsicherung 



Spannungswaehl er-Abdeckung entfernen® 

Sicherung mit einer Pinzette herausziehen und aus- 
wechsel n® 

2® 10® 2 Netztei 1-Sicherungen 



Ausbau gemaess 2 ® 2 ® 

Die Netzte i 1 s i cherungen s i nd von vor ne-unten zugaengl i ch® 
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★ 



2.11 



2.12 



Netztell ausbauen (Fig. 2*9) 



Ausbau gemaess 2.2 und 2.3® 

Spannungswaehl era bdeckung (eine Schraube ) entfer nen • 
Kabel schuh ( schwar zes Kabelf Chas s i s-Se i tenwand ) und 
C I S-Stecker auf Power Suppl y PC B ausziehen® 
Netzstecker-Schr auben 1 oesen® 

Zwe i Schr auben (N } an der Se i tenwand 1 oesen • 

Power Supply PCB ausbauen (siehe 2® 12 ) ® 

Netzteil vorsichtig nach vorne aus dem Geraet heraus- 
heben® 



Power Supply PCB ausbauen 



Ausbau gemaess 2.2® 

Zwe i Schrauben {0} loesen. 

Power Supply PCB vorsichtig aus der Steckverb i ndunq zum 
Bas i spr i nt ziehen. 




0 — ' N 



2.13 Zusammenbau 



Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
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3. SCHALTUNGSBESCHREIBUNG 



3.x POWER SUPPLY UNIT 1.726.720 



Das Netztei 1 1«726«720 1 i efert die stabi 1 i si erten und unstabili 
s i er ten G1 e i chspannungen fuer die e i nzel nen Baugruppen® 

Stabi list erte Spannungen ( DC ) : 

+ 33 V 
+ 15 V 
+ 5 V 
-15 V 



Unstabi 1 i sierte Spannungen (DC): 

+23 V ( Ladekondensator +15 V Speisung) 
-23 V ( Ladekondensator -15 V Speisung) 



3 ® 1®1 Transformator-Ei nhei t 



P r i maer se i t i g i st der Spul enkoerper (SU48B» nach lEC 65) 1 i tzen- 
frei verdrahtet® Metz spannungf uehrende Teile befinden sich auf 
der einen? der Print fuer die Sekundaer ver dr ahtung (mit Kabel- 
Steckverb i ndungen zum Netzte i 1 pr i nt ) auf der anderen Stirnseite 
des Transf ormator s • 



3® I® 2 Netztei 1 pr i nt 



Die +33V-Spannung wird durch eine diskrete Schaltung^ die 
Spannungen +15 Vf -15 V und +5 V durch integrierte Stab i 1 i satoren 
( LM31 7/LNI337 ) erzeugt® 

Die stab i 1 i s i erten Spannungen +33 V» +15 V und ~15 V sind ueber 
eine Steuer 1 e i tung elektronisch schaltbar (PSON). 
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3.2 HF-E ingangstei 1 




TO IF-AMPLI- 
" FIER 1.726.740 



3®2®1 RF-AMPLIFIER 1*T26«T30 



Das Antennens i gnal gel angt von der 75 Ohm lEC-Buchse resp* Antennen- 
Umschal ter ueber den UKW-Bandpass auf den HF-E i ngang. 

Ueber den Antennenkr e i s wird das S i gnal auf die erste HF-Ver- 
staerkerstufe Q1 (Dual gate-MOS-FET ) gefuehrt . Bei grossen E i ngangs- 
signalen wird bei dieser Stufe die Verstaerkung zurueckgeregel t . 

Die Regel spannung ( AGC ) wird auf dem ZF-Verstaer ker 1 • 72 6« 7 40 er- 
zeugt* 

(sjach der Verst aerkerstufe f ol gt ein abgest i mmtes Zweikrei sband- 
filter. Ueber die zweite HF -Verst aerkerstufe Q2 und das zwe i te 
abgesti mmte Bandf i 1 ter erfol gt die Koppl ung auf die symmetr i sche 
Mischstufe (Q4 und Q5). Die Abst i mmspannung fuer die in Serie- 
Paral lei schal tung angeordneten Kapaz i taetsdi oden der Bandf i 1 ter 
wird i m Synthes i zer-Modul erzeugt « 



3.2.2 Antenna Switch 



Als Option i St ein e 1 ektr on i sche r Antennenumschal ter fuer zwe i 
75 Ohm lEC-Antennenbuchsen A/B nachruestbar . 



3.2.3 Synthesizer und Lokalosz i 1 lator 1.726.770 



Der Lokal osz i 1 1 ator mi t nachgeschal teter Puf ferstufe gibt sei n 
S i gnal einerseits an die Mischstufe auf dem HF-Te i 1 und 
anderer se i ts an das Synthes i zer-Modul ( I Cl ) ab. 0 i eser Bauste i n 
enthael t die komplette PLL-Scha 1 tung zur Abst i mmspannungs-Er zeugung 
fuer die Kapaz i taetsd i oden des Lokal osz i 1 1 ator s und der Bandf i Iter 
auf dem HF-Te i 1 . 

Die quarzgenaue Lokaloszil latorfrequenz ist um die ZF von 10 .7 MHz 
hoeher als die Empfangsfrequenz. Der Frequenzschr i tt bet raegt 
12.5 kHz. A1 let zum Betr i eb erforderl ichen Daten und Steuer- 
i nformat i onen wer den vom Microprocessor uebe r die ser i el 1 e 
CBUS-Schn i ttstel 1 e in das Synthes i zer-Modul uebertragen. 
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IF-AMPLIFIER 1.726.740 



FIVE STAGE LIMITER/ AMPLIFIER 



FROM RF-AMPLI- 
FIER 1.726.730 



TO RF-AMPLIFIER — 

PCB 1.726.730 



1 ON DEMODULATOR 
PCB 1.726.750 







FREQUENCY 

DISCRIMINATOR 



Von der symmetr i schen M i schst 
ueber ein passives* phasenlin 
Bandbreite (♦/- 65 kHz* Abfal 
1 .726« 730 ) zum ZF-Ver staer ker 
Das ZF-Signal wird ueber fuen 
ICl bis IC4 und IC2 auf 1.726 
Nach der ersten Stufe wird da 
verstaerkt al s AGC-Signal fue 
staerker-Stuf e verwendet. 

Die vier ersten ZF-Ver staer ke 
Summ i er verstaer ker die Inform 
instrument und die Steuerung 
Nach der vierten ZF-Stufe wi r 
Frequenzd i skr i mi nator zugefue 
fuer das Center-Tun i ng-Instru 



ufe gelangt das ZF-Signal 

eares Achtkre i s f i 1 ter von 130 kHz 

1 ca. -3dB* auf RF-Amplifier PCB 

. 

f integrierte Di f ferent i al verstaerker 
1.750 verstaerkt und begrenzt. 
s Signal gl e i chger i chtet *ueber Q3 
r die Regelung der ersten HF-Ver- 

r liefern ueber Gl e i chr i chter und 
ation fuer das S i gnal staer ke- 
des Sender suchl auf es. 
d das Signal ausgekoppelt und dem 
hrt. Oieser liefert das Steuersignal 
iment und den Sendersuchl auf . 



DEMODULATOR PCB 1.726.750 



FROM IF-AMPLI- 
FIER 1.726.740 




PHASE LINEAR 
LOW PASS FILTER 
(100 kHz) 





► MPX (TO STEREO DECODER PCB) 



- MPX-M (TO STEREO DECODER PCB) 
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e i nen 0 i 
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Das MPX-5 
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?r staer 
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j e i nma 
erm i 
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(mit an 



ker ge 
Demodu 
1 uebe 
ttel t 
t al s 
en 100 
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99* 10 
angt e 
schl i e 



1 angt das Signal ueber eine Treiber- 
1 ator . Die Ansteuerung erfolgt 
r eine 68 ns-Verzoegerungsleitung. 
aus der Impul sf ol ge der Demodul ator- 
demodul i ertes MPX-S i gnal . 

kHz-T i ef pass wird das MPX- S i gnal 
ker dem v i erpol i gen 95 kHz-Cauer- 
1 * 114 und 176 kHz zugef uehrt ( L3 bis 
inmal d i rekt und einmal ueber die 
ssenden Ver staerker n ) zum Stereo- 
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1.5 STEREO DECODER PCB 1.726.760 



19kHz-C 

B| 


IRCUIT 

e 




IDET 


ECTOR 


DIVIDER 




; 2 




(T) 






1 
















SWITCHING 

STAGE 



19 kHz BLOCKING 
CIRCUIT 



DEEMPHASIS 
50 ms 




I SWITCHING 
fDEMODULATOR 



Die Erzeugung des 38 kHz-Hi 1 fstraegers aus dem 19 kHz-P i 1 otton 
erfol gt in e i nem PLL. Vom 76 kHz Oszi llator gel angt das Signal 
ueber e i ne Impul sformerstufe auf e i nen F r equenzte i 1 er (:2)« 

Die gete i 1 te Frequenz von 38 kHz steuert den MPX-Schal tdemodul ator ® 
Ueber e i nen z we i ten Frequenztei ler ( - 2 ) wird das Signal der 
Phasenvergleichsstufe zugef uehr t . In e i nem bre i tband i gen t 
phasenstab i 1 en 19 kHz Bandpass wird der P i 1 otton aus dem MPX-S i gnal 
ausgef i 1 tert und ebenf all s der Phasenvergl e i chsstufe zugefuehrt® 
Stimmen die be i den E i ngangss i gnal e der Phasenvergleichsstufe in 
Frequenz und Phase nicht uebere i n v so steuert die Fehl er spannung 
d i eser Stufe» ueber das Loopf i 1 ter und Abst i mmkrei st den 76 kHz- 
□sz i 1 1 ator nach® 

I n e i nem z we i ten P f ad wird das MPX — Signal auf da s 1 9 kHz — Sperrfi Iter 
gef uehr t und vom Pi 1 otton bef re i t® Das S i gnal wird nun in den 
Hauptkanal ueber das De-£mphas i s-Netzwer k und in den Hilfskanal 
ueber den 38 kHz-Kreis aufgeteilt. Mit dem Schalter SEPARATION 
kann be i schwach einfallenden Stereosender n der Rauschabstand auf 
Kosten der Ueber sprechdaempfung verbessert werden® Der Hauptteil 
1 iefert ueber einen Verstaerker das Summens i gnal . Das Di fferenz- 
signal wird im Schal tdemodul ator aus dem Hilfskanal gewonnen und 
der Matrix zugefuehrt® Ueber zwei 15 kHz-T i efpassf i Iter zur 
Unter dr ueckung der MPX-Rests i gnal e ? gelangen die NF-Signale zur 
Aud i o-Sec t i on • 

Im ersten Krei s des 19 kHz-Bandf i 1 ters wird der Pi 1 otton abgezweigt 
und e i nem Schal tdemodul ator zugefuehrt? wel cher par al 1 el der 
Phasenvergleichsstufe bet r i eben wird® Die f ol gende Schal tstu f e 
1 i efert das S i gnal Pilot Present an die Microcomputer Control Unit® 
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3^6 AUDIO SECTION 



3®6®1 AUDIO PCS 1*726*820/821 



Die beiden NF-Signale TL und TR werden vom Stereo-Decoder ueber die 
50 us ( 75 uSf steckbar fuer US-Ver s i on) De-Emphas i s G1 i eder zu den 
Ausgangsverstaerkern gefuehrt* 

Der 400 Hz-Sinusoszil labor kann ueber e i nen Umschal ter auf die 
NF-Ausgaenge (FIXED und VARIABLE ) geschal tet werden* 



3*6*2 PHONES PCB 1.726.860 



Auf dieseni Print befinden sich die Buchsen zu der Frontplatte und 
die entsprechenden Regler (OUTPUT FIXED und HEADPHONES). 

Der Ster eo-Kopf hoerer ver s taer ker befindet sich auf dem Audio 
PCB 1.726.820/821. 

Alle NF-Ausgaenge sind ueber Re1 a i skontakte gefuehrt^ dadurch werden 
be i m Ein- und Ausschalten des Geraetes keine Knacksgeraeusche durch- 
geschal tet. 



3.7 MICROCOMPUTER UNIT 



Oiese Funkt i onsgruppe beinhaltet die Steuerung des Tuners. 

Das Herz dieser Steuerung bildet ein maskenprogrammi erter Micro- 
computer 8440. An diesen E i nch i p-M i crocomputer sind die peripheren 
Schaltungen angeschl ossen. 

Der CBUS (Data? Clock? Enable) wird von der b i d i rekt i onal en ? 
seriellen Hardware Schn i ttstel 1 e des Mi krocomputers gesteuert* 

An diesen CBUS sind angeschl ossen : 

- der 16-fach Ausgangstre i ber SAA1061-2 auf dem Keyboard PCB (ICl). 

- das Modul SAA1057 auf dem Synthesizer PCB (ICl). 

- der LCO-Oriver PCE 2111 auf dem Display Control PCB (ICl). 

- das EAROM ER1400 mit Level Shifter auf dem Microprocessor PCB (IC3). 
In diesem EAROM werden die Stat i onsdaten (Frequenz? Name? Mode) 

n i cht f 1 uecht i g gespeichert* 

- der 16-fach Ausgangstre i ber SAA1061-3 auf dem M i kropr ocessor PCB 
(IC4). Dieser liefert die Steuer s i gnal e fuer Antenna Switch (RFAB)? 
Stereodecoder (ST?ST-FI)? FM Demodulator (MUT)? Audio PCB 

(CALOSC f REL ) ? Power Supply (PSON)? Comparator Circuit (MC) 
sowie die Mode-Signale fuer das EAROM (IC3). 

Die IR Ferns teuerung steuert ueber den I R-Preampl i f i er den externen 
Interrupt E i ngang des M i kroprozessor s * 

Das Comparator Circuit verarbeitet analoge Signale zu vom uP 
ver ar be i tbaren Steuer s i gnal en urn* Das S i gnal staer ke Signal (SS) wird 
mit den Spannungen der Potentiometer Threshold Station (PSTA) und 
Threshold Stereo ( PSTE ) vergl ichen und zu den d i g i tal en Steuer- 
s i gnal en ST A und STE ver ar be i tet* Das Center Tuning S i gnal (CT) 
wird mit vor gegebenen Schwel 1 en vergl i chen und in die uP-Steuer- 
s i gnal e FL und FH umgewandel t* Das Meter Control S i gnal (MC ) schal tet 
S i gnal e fuer die Si gnal - und Tuning Meter waehrend S teuervorgaengen 
aus ( SM?TM) • 

Vom Kassettengeraet B7 10 Oder ueber e i nen externen Schal tuhrkontakt 
kann der Tuner ueber die gal van i sch getrennte POWER ON Schn i ttstel 1 e 
e i ngeschal tet werden ( PON ) • 

Der D i spl ay Mode Umschal ter 1 iefert die S i gnal e DM1 und DM2 • 

We i tere E i ngangss i gnal e fuer den uP 1 iefern der Stereodecoder ( P ) ? 
der Synthes i zer (CLCK ) sow i e der Priority Encoder auf dem 
Keyboard PCB ( GS ?KB1 * * * 3 ) • 

Ohne e i ngesetzte Opt i on "Antennenumschal tung A/B” wird die ent- 
sprechende Bed i enungs funkt i on auf der Fr ontpl atte gesper rt* ( JAB ) * 
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3.B COMMAND UNIT 



3®8*1 Keyboard 

Das ganze Tastenfeld i st mit einer Gunnm i membranmatte mit einge- 
setzten Kontakten ausgefuehrt* Die Montagepr i ntpl atte in Gold- 
technik bildet den Geqenkontakt • 

Das Tastenfeld* al s 5x8 Matrix aufgebaut* wird in Scantechnik 
abgefragt* 

Ueber den Ser i el 1 -Paral 1 el I nter f acebauste i n SAA1061 (ICl) werden d<e 
fuenf Matr i x-Spal ten des Tastenfeldes sowie die Anzeige LED's 
angesteuert® Die Information erhaelt der SAA1061 ueber den CBUS 
vom M i kropr ozessor • 

Die Tastenmatr i x-Zei 1 ens i gnal e verarbei tet ein Prior i ty-Encoder 
und f uehrt sie in cod i er ter Form dem M i krocomputer zu. 



3®8®2 Di splay* Meters 

Die S i gnal staerke wird durch ein 90 G r ad Drehspul instrument mit 
in dBuF gee i chter Skal a angeze i gt • 

Die Ab s t i mm—M itte wird mit e i nem 72 G r ad Drehspul instr umen t 
angeze i gt® 

Ein transflekti ver LC-Di splay zei gt entweder die Frequenz in MHz* 
den Stat i onsnamen Oder die Stat i onsnummer * sowie MUTING* STEREO Oder 
STORE an . Di e Ansteuerung er fol gt ueber ein Ser i e-Paral 1 el - 1 nter f ace- 
-LCD Dr i ver i m Mult i pi ex- 1: 2 Bet r i eb® 

Der LCD-Dr i ver erhael t die I nf ormat i on ueber den CBUS vom Mikro- 
prozessor ® Die Versorgungsspannung des LCD • s i st temper atur- 
kompens i er t ® 



3® 8®3 Level Control 



Die Schwellen THRESHOLD STATION und STEREO* wie auch die Pegel 
PHONE S und VARIABLE OUTPUT werden ueber Potent i ometer e i ngestel 1 1® 



3® 8®4 Remote Control Receiver 



Der ger egel te IR-Empf aenger verwendet den Intermetal 1 Bauste i n 
tea 1009® Der nachgeschal tete Pul sformer 1 i efert den Pul szug zum 
Interrupt Anschl uss des M i krocomputer s® 
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EINSTELLANLEITUN6 TUNER B261 



Benoeti gte Messgeraete : (fuer saemtl i che E i nstel 1 ungen ) 

Di g i tal vol t meter 
FM-Mess~ Sender 
Stereomodul ator 

Generator 30 Hz • • • 200 kHz » Ri 50 Ohm 
NF-Vol tmeter (bis 200 kHz ) 

Frequenz-Zaehl er 

Osz i 1 1 oskop extern tr i gger bar mit Probe 10 : 1 
HF- Vol tmeter 



Benoeti gte Empf angsf requenzen ei nprogrammieren 

Vor gaeng i g zu den E i nstel 1 ungen soli ten am T uner zwoel f Fasten 
auf f o1 gende Empfangsfrequenzen p rogr amm i ert werden : 





Stat i onstaste 


1 


87^5 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


2 


90f0 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


3 


98f 0 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


4 


106t0 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


5 


108»0 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


11 


97 f 9 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


12 


97f925 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


13 


97f 95 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


14 


98f0 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


15 


98f 05 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


16 


98t075 


MHz 


- 


Stat i onstaste 


17 


98,1 


MHz 



In der folgenden E i nstel 1 an! e i tung wird auf diese Fasten Bezug 
genommen . 

4.1 POWER SUPPLY 1.726.720 



4.1.1 Ei nstel 1 en der ^33 V Spei sespannung 



Benoeti gte Messgeraete: 
- D i g i tal vol tmeter 




PI 



Geraet e i nschal ten und am Pr i ntstecker ( Oder auf der entspr echenden 
Le i terbahn auf dem Basi sprint) die Spannung gegen Masse messen : 

Pin 1 ♦ 33V > /-O f 5V E i nstel 1 bar an R24 mi t e i nem i sol i er ten 

Schr aubendreher 
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Synthesizer 1«726#770 abglelchen 



Benoeti gte Messgeraete: 

HF-Vol tmeter 
D I g i ta 1 vol tmeter 

Achtung: Oer Tr i mrrkondensator C26 darf nicht verstel 1 1 werden. 

Abgleich: { Nachst i mmspannung der Kapaz i taetsd i oden) 

Di gi tal vol tmeter an Messpunkt MPl ( J1 Pin 2) anschl i essen. 
Die Nachst i mmspannung be i 87»5 MHz ( Stat i onstaste 1) 
mit L2 so einstellen» dass das D i gi tal vol tmeter 
4f5V +/“0f 03V anze i gt# 

Die Nachst i mmspannung be i 108»00 MHz ( Stat i onstaste 5) 
mit C9 so einstellenf dass das Di gi tal vol tmeter 
24V +/-0f 2V anzei gt* 

0 i ese E i nstel 1 ungen bee i nf 1 ussen ei nander » darum muessen sie wieder- 
holt Merden t bis die angegebenen Werte er re i cht wer den. 




HF-Vol tmeter an Messpunkt MP2 anschl lessen (weisse Litzet 
Steckkontakt auf 1*726.730)® Die gemessene Spannung muss 
be i be i den Frequenzen (87*5 und 108 MHz ) im Ber e i ch 
100 • • • 210mV) 1 i egen. Bei Abwe i chungen Wert mi t T1 
abgleichen. Die Di f ferenz des Messwertes 87*5 MHz zu 
108*0 MHz darf max i mal lOmV betragen. 



CIS L4 



C32 L6 



MP2 LIO 
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4.3 Abgleichen des RF-Ampl i f ier 1.726.730 



Benoet i gte Messgeraete: 

FM- Mess- Sender unmodul i ert 
HF-Voltmeter 

Di g i tal -Frequenzzaehl er mi t KO-Probe 10: 1 




Achtung: LI und L2 ( auf 1 •726*730 ) duer f en nicht verstellt werden. 
Abglelch 

Stat i onstaste 1 druecken (87»5 MHz)* 

Frequenzzaehl er an Messpunkt MP4 (weisse Litze» 1*726*740» 
Fig* 4*4) anschl i essen * 

Sendef requenz am Mess-Sender so einste'llen» dass der Fre- 
quenz-Zaehl er 10»7 MHz ^/-5 kHz anzeigt* 

Oas Center Tuning Meter muss ungefaehr M i tte anzeigen* 
HF-Voltmeter an Messpunkt MP3 (R17» IC3 Pin 1, 1*726*740» 
Fig* 4*4) anschl i essen* 

Mit Mess-Sender am Antennene i ngang ca* 200 *** 400uV EMK 
einspeisen* Die ZF nach der Verstaerkung darf nicht begrenzt 
werden (Anzeige am HF-Voltmeter 200 **• 400mV)* 

Mess-Sender auf 90 MHz einstellen* 

Stat i onstaste 2 druecken (90 MHz) und L3 bis L6 und L8 auf 
maximale Spannung am HF- Vo 1 tmeter e i nstel 1 en ( F i g • 4*3)* 
Mess-Sender auf 106^0 MHz einstellen* 

Stat ionstaste 4 druecken (106 MHz ) und C6/C 18/C22/C32/C36 
auf maximale Spannung am HF-Voltmeter einstellen* 

Oiese E i nstel 1 ungen beeinflussen einander? darum muessen sie wieder- 
holt wer den y bis ein Optimum er r e i cht wird* Waehrend den Ein- 
stellungen darf die Anzeige am HF-Voltmeter nicht ueber 400 mV 
steigen^da sonst die Ver staer kung beg renzt wird* 
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4.4 IF-Ampl ifier 1.726.730/740/750 abglelchen 



Benoet i gte Messgeraete: 

FM-Mess-Sender 

HF~Voltmeter 

0 i g i tal -Frequenzzaehl er mit KO-Probe 10:1 

Abglelch: 

HF-Vol tmeter an Messpunkt MP3 (R17t IC3 Pin It l«726*740t 
Fig* 4*4) anschl i essen* 

Frequenzzaehl er an Messpunkt MP4 (l*726*740t Fig* 4*4) 
anschl i essen* 

- Stat i onstas te 3 druecken (98t0 MHz)* 

Mit Mess-Sender am Antennene i ngang 200 * * * 400uV EMKt 
98f0 MHz einspeisen* Die ZF darf nicht begrenzt werden* 

- Sendef requenz veraendernt bis der Frequenzzaehl er 10t7 MHz 
♦/-I kHz anze i gt * 

L10/L12/L13 bis L18 (l*726*730t Fig* 4*3) und L1/L2 ( 1*726* 
740f F i g*4*4) auf ' maxi male Anze i ge am HF-Vol tmeter ab- 
gl e i Chen* E i nstel 1 ung mehrmal s w i ederhol ent da sich die 
Spul en gegense i t i g bee i nf 1 ussen * 

Den Pegel des Mess-Senders e i nstel lent bis am HF-Vol t- 
treter e i ne Spannung von ca* 500mV ansteht ( IC2 dar f 
nicht begrenzen) * 

Empfangsf requenz (98t0 MHz ) urn ♦/-SO kHz und urn ♦/-lOO kHz 
ver aendern (mit Stat i onstas ten 15/1 3 und 17/11) * 

Der Pegel am HF-Vol tmeter darf sich nur urn fol gende 
Werte veraendern: 

Ver aenderung Pegel abf al 1 
♦/- 50 kHz -lf8 *** 2t2dB 

♦ /- 100 kHz -8f5 * ** 9t5dB 

Werden die angegebenen Werte nicht erreichtt ist die Ein- 
stel 1 ung der Spul enker ne L 10 und L 1 2 bis L 17 (1*726*730 
Fig® 4*3). zu veraendernt bis die vorgeschr i ebenen Tole- 
ranzen er r e i cht werden* E i ne al 1 f ael 1 i ge Korrektur ist 
mi t al 1 en Spul enkernen dur chzuf uehr en* 

Der ZF-Pegel darf dabei nicht veraendert werden* 

Die ZF-F i Iter muessen moegl i chst symmetr i sch ei ngestel 1 t 
werden* 

Taste 14 druecken* 

- Frequenz-Zaehl er an MP4 abhaengen * 

HF-Vol tmeter an Messpunkt MP6 (R21 1 IC4 Pinlt 1*726*740 1 
Fig* 4*4 ) anschl iessen und L3 auf max i mal e Spannung 
ei nstel 1 en* 

HF-Vol tmeter an Messpunkt MP4 anschl iessen und L4 auf 
max i mal e Spannung e i nstel 1 en (Fig* 4*4 ) * 

HF-Vol tmeter an Messpunkt MP7 ( R29t IC3 Pin It l*726*750t 
Fig* 4*5 ) anschl i essen und L7 auf max i mal e Spannung 
e i nstel 1 en (ca* 400mV ) • 




4* 5 Demodulator 1*726*750 abgleichen 



Benoet i gte Messgeraete : 

Generator bis 200 kHz 

- NF-Voltmeter bis 200 kHz 
Di g i ta 1 VO 1 tmeter 
Frequenz-Zaehl er 

Abgleichen: 

- NF-Voltmeter an Messpunkt MP9 ( J1 Pin 2 1 1 * 726*750 1 
Fig* 4*5 ) anschl i essen* 

- Ger aet ausschal ten und I C 4 vor s i cht i g aus dem Sockel 
Ziehen* Den Generator und den Frequenz-Zaehl er an MP8 
( R20 ) anschl iessen (Fig* 4*5 ) * 

Ger aet e i nschal ten und Filter auf mini male Spannung ab 
gl e i Chen (Generator spannung = IV): 



Generator f requenz F i 1 ter 

176t8 kHz L6 

101f5 kHz L5 

99f2 kHz L4 

114t0 kHz L3 
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Die E i nstel 1 ungen der Filter bee i nf 1 ussen sich gegen- 
seitig® Si e muessen mehrmals w i eder hoi t werdent bis keine 
Ver besserung mehr er re i cht w i rd • 

Tuner ausschal tent I C 4 e i nset zen und T uner w i eder 
e i nschal ten • 

Di g i tal voltmeter an Messpunkt 10 anschl iessen und R26 auf 
0 V ♦/-lOmV DC abgleichen® 



Di skr i mi nator 1 ®726®740/780 abgleichen 



FL1A FL1B 



Benoetigte Messgeraete : 

FM- Mess- Sender unmodul i ert 

Frequenzzaehl er mit KO-P robe 10 : 1 | 

Di g i tal vol tmeter 

Abgl e i chen : 

Tuner ausschalten® 

Die Zeiger des SIGNAL STRENGTH METER»s und CENTER TUNING |_J 

METER • s kontrol 1 i eren: |i 

Der Zeiger des SIGNAL STRENGTH METER’S muss auf Null» der j| 

des CENTER TUNING METER’S in der Mitte stehen. **= 

Das Center Tuning Meter kann im ausgebauten Zustand 
mechanisch justiert werden® 

Tuner einschalten und den Frequenzzaehl er an Messpunkt MP4 
!®726®740f Fig® 4® 6 ) anschl i essen ® 

Mit Mess-Sender am Antennene i ngang 98»0 MHz ca® 2mV EMK 
einspeisen und Stat i onstaste 3 druecken® 

Mess-Sender frequenz einstellent bis der Frequenzzaehl er 
10f7 MHz ♦/-! kHz anzeigt® 

D i g i tal vol tmeter an Messpunkt 11 (Microprocessor PCB 1®726® 

780f zugaenglich an der Unterseite durch die Aussparungen 
im Absch i rmbl ech ) anschl iessen und mit FLl A (Sekundaer- ± 

Kreis) auf OV ♦/-30 mV abgleichen® y 

- Die Spannungen am D i g i tal vol tmeter bei 97»925 MHz (Taste 12) 

und 98»075 (Taste 16) mit FLl B ( Pr i maer kre i s ) auf symmetri- 
sche Abweichung einstellen (maximale Abweichung 50mV ) ® 




i 



R95 MP11 









TO 






Stat i onstaste 1 2 druecken ( 97 1 925 MHz ) und mit R95 (1®726® 
780f Fig® 4®7 ) die Anze i ge am D i g i tal vol tmeter auf 1 » 8V 
lOmV e i nstel 1 en ® 

Mit Mess-Sender 98»0 MHz/17mV EMK am Antennenei ngang ein- 
speisen und mit R76 ( 1 ®726®780t Fig® 4®7 ) die Anze i ge am 
SIGNAL STRENGTH METER auf 90dBf einstellen (0dBf= Ot 274uV) ® 
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Decoder 1.726.760 abgleichen 



Benoeti gte Messgeraete: 

FM-Mess-Sender 
Stereomodulator 
- Generator Ri 50 Ohm 

NF-Voltmeter 

Oszilloskop extern triggerbar mit Probe 10:1 
Frequenzzaehl er 



L9 MP15 L6 L5 






icnc )a 







o o o 

•“Trit}-* 






- |R2et -» •HRS 

-TrITF* •-I 1D4 



g- (TS9] -» •-[r 



IF ^rttM 



> HR66 h »^0 




•KSiD-* 



Fig. 4.8 



76 kHz-Osz 1 1 1 ator abgleichen 



Mit Stereo-Mess-Sender (ohne Modulation) 98»0 MHz ca. ZmV 
EMK ohne Pilotton am Antennene i ngang einspeisen. 

Fr equenzzaehl er an Messpunkt MP12 (R43» IC4 Pin 10) an- 
schliessen und L7 auf 37f950 kHz abgleichen. 

Pilotton einschaltenf die Anzeige am Frequenz-Zaehl er 
muss 38 kHz ergeben® 



19 kHz-Bandf i 1 ter abgleichen 



Rl (15 kOhm ) kurzschl i essen und Osz i 1 1 oskop mit Probe an 
Messpunkt MP13 (R2/C3 ) anschl i essen. 

L2 ( 19 kHz-Bandf i 1 ter ) auf maxi male Spannung (ca. llOmV AC ) 
abgl e i chen und die Bruecke uebe r Rl ent f er nen • 

LI auf mini mal e Spannung abgl e i chen . 
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4®T®3 15 kHz-T iefpass abgl eichen 



Den Generator an Messpunkt MP 15 anschl i essent Pegel IV/ 

35f2 kHz ( Frequenz mi t Zaehl er ueberwachen ) • 

NF-Vol tmeter an OUTPUT FIXED L (R) anschl lessen und L8 (L9) 
auf rrinimale Spannung abgleichen® 

Generator auf 23t 5 kHz einstellen und LIO < Lll ) auf mini- 
male Spannung abgl e i chen • 



4.T.4 114 kHz-Sperre abgleichen 



Generator ueber InF-Kondensator an Messpunkt MP16 an- 
schl iessenf Pegel lV/114 kHz • 

R40 kurzschl i essen und Basis Q2/R6 mit Masse verbinden® 
NF-Voltmeter an Messpunkt MP17 anschl lessen und L3 auf 
minimale Spannung abgleichen® 

Bruecken entfernen und Generator abhaengen® 



4®7®5 38-kHz-Kreis abgl ei chen 



Mit Stereo-Mess-Sender 98»0 MHzt 40 kHz Hub (Modulation 
1 kHz nur links) ohne P i 1 ottons i gnal am Antennene i ngang 
ei nspe i sen ® 

Cszilloskop mit Probe (Trigger ext® an OUTPUT FIXED R) 
an Messpunkt MP16 anschl lessen und L4 auf scharfen 
Huel 1 kurvenschn i ttpunkt einstellen® 

4®7®6 19 kHz-Sperre abgleichen 



Stereo-Mess-Sender 98t0 MHz? 75 kHz Hub» Modulation 1 kHz 
links = rechts mit P i 1 ottons i gnal einstellen® 

Der Pegel am OUTPUT FIXED L muss ca® 2V eff betragen. 

Die Modulation abschalten® 

L5 auf minimale Spannung und Symmetrie an OUTPUT FIXED L 
und R einstellen® 



4®7®7 Ueber sprechdaempfung 1 kHz abgleichen 



Stereo-Mess-Sender 98»0 MHzt 40 kHz Hubt Modulation 1 kHz 
links = rechts mit P i 1 ottons i gnal einstellen® 

NF-Voltmeter an OUTPUT FIXED L anschl iessen und auf 0 dB 
ei chen ® 

Stereo-Modulator nur rechts modulieren® 

Mit R4 max® Ueber sprechdaempfung (> 43 dB) einstellen® 
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6 . SPARE PARTS 



7 . TECHNICAL DATA 



Behandlung von MOS-Bauteilen 

MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten: 

1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
werden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 



2. Jeglichef Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor oder ahnlichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Unnstanden zu vermeiden. 

3. Anschlusse nicht beruhren oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 



4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden. 



5. Printkarten nichtunterSpannung heraus- 
ziehen oder einstecken. 



Handling MOS components 

MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations; 

1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 




2. Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial. 



3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 

4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 



5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine is switched on. 



Manipulation des composants MOS 

Les composants MOS sent extremement 
sensibles ^ I'electricit^ statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants; 

1 . Les composants sensibles ^ r6lectricit6 
statique sont stock6s et transportbs dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est repr6sente le symbole sui- 
vant: 



2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre mat6riau sus- 
ceptible de porter une charge 6lectrosta- 
tique. 

3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas reli6 a la terre par 
un braclet conducteur. 

4. Utilisez un tapis conducteur reli6 ^ la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 

5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprimes contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 
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1 . GENERAL 



1.1 Index to tuner controls 



1.1.1 Front-panel controls 
A General 



[Ij POWER ON/STANDBY, on/off switch 
[ 11 J DIRECT LED; 

a) Tuner switched off; LED is on as stand-by indicator 

b) Tuner switched on; LED is on when tuner is operated in 
manual mode 

c) Remote control operation; LED signals that a command 
has been received. 

[ 18j 400 Hz CAL TONE, on/off button for the internal 
calibration tone 

[20j Window for receiving the signals from the infrared remote 
control 

[22j Potentiometer for controlling the volume on the 
headphones output 
[24j HEADPHONES socket 

[26j VARIABLE OUTPUT, front-panel socket of the variable output 
[28j Potentiometer for controlling the level on the variable 
output 

[31J NAME . FREQUENCY . STATION 

Window for displaying frequency, station name, station 
memory, muting, mono or stereo reception 

B Station selection controls 

[2j, [ 3j , and [32j Station selector keys 1 through 20 
[ 5 j 12 . 5 kHz STEPS >> , button for incrementing the frequency 
in steps of 12 . 5 kHz 

[ 6 J 12 . 5 kHz STEPS << , button for decrementing the frequency 
in steps of 12 . 5 kHz 

[7] RECALL MANUAL , button for reactivating the last manually 
tuned station 

[ 8 J 50 kHz STEPS >> , button for incrementing the frequency in 
steps of 50 kHz 

[ 9 J 50 kHz STEPS << , button for decrementing the frequency in 
steps of 50 kHz 
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[ 10 J RECALL AUTO, button for reactivating the last station 
tuned with automatic station search . 

[ 19 j AUTO TUNING >>, button for initiating automatic upward 
station search 

[ 21 j AUTO TUNING << , button for initiating automatic downward 
station search 

[23j DISPLAY, display mode selector 

[25j THRESHOLD STATION, potentiometer for adjusting the 
station muting threshold 

[27J THRESHOLD STEREO, potentiometer for adjusting the 
stereo/mono change-over threshold 

[29j SIGNAL STRENGTH, indicates strength of incoming signal 

[30J TUNING, instrument for checking the center tuning 

[33J CLEAR . >>, consecutive "upward” readout of programmed 
station selector buttons. 

[ 34 J back . << , consecutive " downward" readout of programmed 
station selector memories 



C Receiving mode selector buttons 

[ 13 J ANTENNA INPUT B, antenna input selector button (only 

applicable to tuners fitted with optional second antenna 
input ) 

[ 14 J MONO ON, forces mono reception 

[15j HIGH BLEND SEPARATION, button for improving the SN ratio 
of weak stereo stations 

[ 16 J STEREO ONLY, button for restricting reception to stereo 
stations 

[ 17 i MUTING OFF , on/off button for muting function 



D Memory controls 

[ 2 J SPACE . 19 , key for entering blank characters 
[ 3 j A . 20 , shift key for changing over between numeric and 

alphabetic input 

[ 4 J CHARACTER, shift key for changing over between station 
selection and alphanumeric input 
[ 12 J STORE, memory entry button 
[ 23 J Display mode selector 

[31j NAME . FREQUENCY . STATION, display window 



[43] [47] 



[40] 




[ 46 ] 



[45] [44] 



[41] [42] [48] 



[ 32 J Numeric input keys 0 through 9(0 = key 10 ) and 
alphabetic input keys A through Z (partially in 
conjunction with shift key [ 3 j ) 

[ 33 J CLEAR . >>, display clear button ( for correcting keying 
errors in entry mode ) 

[ 34 J BACK . << , button for deleting single input characters 
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Connector panel 



[ 40 J Antenna input , coaxial/75 ohms 
[ 41 j Power inlet 
[ 42 j Line voltage selector 
[ 43 J Output with variable level ( Cinch ) 

[ 44 J Output with fixed level ( Cinch ) 

I 45 J DIN output for tape recorder or amplifier with DIN input 
socket 

[ 46 J Socket for remote power-on cable of cassette recorder 
B710 (6-pin DIN socket) 

[ 47 J Plate covering vacant space for retrofittable options 
[ 48 J Line voltage selector cover (power fuse is located behind) 



1 . 3 Recommended test equipment and alignment tools 

The following test equipment and alignment tools can be 
ordered from REVOX ELA (for address see back cover) 

Part No. 



Frequency counter 
AF Mini voltmeter 
AF Audio oscillator 

Cathode ray oscilloscope \ 

FM Standard signal generator / 

Stereo modulator / o: 

RF Millivoltmeter \ 

Digital voltmeter / 

Alignment screwdriver filter B261 
(hexagon -socket -head) 

Alignment screwdriver filter B261 (with metal tip 
Alignment screwdriver MPX B261 



46025 

46020 

46021 



on request 



46159 
46156 

46160 
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2. DISMANTLING INSTRUCTIONS 



Cautions Disconnect power cord before removing cover plates 1 

2 o 1 Removing the top cover (Fig. 2.1) 

- Unfasten two screws [Ajon the rear. 

- Slide cover plate out toward the rear. 

F i g « 2 • 1 





2.2 Removing the bottom cover 



»rm steps 2. 
off all 5 k] 
ten two scr< 
■ ion: save g: 
ten two scr< 



Perform steps 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. 
Detach six CIS connectors on the oper 
flat-pin terminal (ground connection) 
Unfasten f ive screws [ E j . 

Carefully pull off operating panel. 



6 Replacing the meter illumination lamps ( Fig. 2.6) 



Perform step 2.1 

Loosen two screws [ F j on top of tuner . 

Pull cover off toward the rear . 

Remove lamp by lightly spreading the contact springs 
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2 . 7 Removing the indicating instruments (Fig. 2.7) 
- Perform step 2.5 (separating the operating panel). 



2.7.1 Meters 



- Unsolder the connections to the moving-coil 

- The instruments can be removed by squeezing 
[GJ. 



instruments . 
the stop springs 



2.7.2 Display PCB 

- Carefully spread the stops springs [Hj by inserting a fine 
screwdriver through the corresponding opening. 

- Carefully withdraw the PCB through the cutout. 




Fig. 2.7 



2.8 Replacing the indicator LEDs 

- Perform step 2 . 5 

- Carefully spread the four stop springs that secure the LED 
board 1.726 .880 and gently separate the connectors . The LEDs 
are now accessible . 



2.9 Removing the contact pad and the keyboard PCB ( Fig . 2.8) 

“ Perform steps 2 . 5 and 2 . 8 

- First release the 5 upper stop springs [ I J , then lift 
c ircuit board slightly. 

- Release stop springs [Kj. 

” Release four stop springs I L j . 

Release the six stops springs [Mj.- The keyboard PCB can now 
be carefully withdrawn by sliding it over the four centering 
pins . 

- The contact pad below is now also accessible . 

- To reassemble , perform the foregoing steps in the reverse 
sequence . 






"ii 1 A 
• * 



4 . J. : ^ I 






M 



IVI 



Fig. 2.8 



2 . 10 Replacing the fuses 

Before replacing the fuses, ensure that the tuner has been 
disconnected from the AC outlet. 



2.10.1 AC Power fuse 

- Remove cover of line voltage selector . 

- Remove old fuse with tweezers and replace it with a new one. 



2.10.2 Power supply fuses 

- Perform step 2.2. 

- The fuses are accessible at the front bottom. 
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★ 



2 oil Removing the power supply ( Fig . 2.9) 

- Perform steps 2 . 2 and 2.3. 

” Remove line voltage selector cover (1 screw). 

- Disconnect fast-on terminal ( black wire , chassis side wall ) 
and CIS connector on power supply PCB. 

- Unfasten power inlet screws . 

- Unfasten two screws [ NJ on the side wall . 

- Remove power supply PCB ( see 2.12). 

- Carefully withdraw the power supply from the front . 



2 . 12 Removing the power supply PCB 

- Perform step 2 . 2 

- Unfasten two screws LOj. 

- Carefully detach the power supply PCB at the connectors to 
the master board. 




2.13 Reassembly 

To reassemble, perform the foregoing steps in the reverse 
sequence . 



Fig. 2.9 
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3. CIRCUIT DESCRIPTION 



3.1 POWER SUPPLY 1.726.720 



The power supply 1.726.720 provides the stabilized and 
unstabilized DC voltages for the individual assemblies. 

Stabilized voltages (DC); 

+ 33 V 
+ 15 V 
+ 5 V 
-15 V 

Unstabilized voltages (DC) : 

+23 V (input capacitor + 15 V supply) 

-23 V (input capacitor -15 V supply) 



3.1.1 Transformer 



On the primary side, the bobbin (SU48B, conforming to lEC 65) 
is connected without stranded wires. The parts energized by 
line voltage are located on one side, the PCB for the 
secondary wiring (with cable connectors to the power supply 
PCB) on the opposite face of the transformer. 



3.1.2 Power supply PCB 



The +33 V are generated by a discrete circuit, the +15 V, -15V 
and +5 V by integrated stabilizers ( LM317/LM337 ) . 

The stabilized volt ages +33V, +15 V and -15 V can be switched 
by a control line (PSON). 




PLUG PI PIN Nr 



4-33V 1 

-23V ••••••• 2 

4-23V 3 

OV-PH 4 

OV-A 5 

OV-B 7 

-15V 0 

»15V 9 

PSON 10 

4-5V 11 
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3 . 2 RF INPUT SECTION 




TO IF-AMPLI- 
FIER 1.726.740 



3.2.1 RF amplifier 1,726,730 



From the 75 ohm lEC socket or the optional antenna selector 
switch, the antenna signal is conducted through the FM band- 
pass to the RF input . Through the antenna circuit, the signal 
is taken to the f irst RF amplifier stage Q1 ( dual gate 
MOSFET ) . The gain of this stage is decreased for large input 
signals . The control voltage ( AGC) is generated on the IF 
amplifier 1 . 726 . 740 . 

The ampli f ier stage is followed by a double -tune d c ircuit 
band-pass filter . After the second RF amplifier stage Q2 and 
the second tuned band-pass filter , the signal is coupled to 
the balanced mixing stage (Q4 and Q5). The tuning voltage for 
the series -parallel -connected varactors of the bapd-pass 
filter is generated in the synthesizer module . 



3.2. 2 Antenna switch 



An electronic antenna selector switch for changing over 
between two 75 ohm I EC antenna sockets A/B is available as a 
retrof it table option . 



3.2.3 Synthesizer and local oscillator 1.726.770 



The local oscillator with a buffer stage connected to the 
output supplies its signal to the mixing stage on the RF 
section as well as to the synthesizer module (IC1) . This 
semiconductor device contains the complete PLL circuit for 
generating the tuning voltage for the varactors of the local 
oscillators and the band-pass filters on the RF section. 

The quartz-accurate local oscillator frequency is higher by 
the IF frequency of 10.7 MHz than the input frequency. The 
frequency steps are 12.5 kHz. All operating data and control 
information are transferred by the microprocessor to the 
snythesizer module through the serial CBUS interface. 
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3.3 IF AMPLIFIER 1.726.740 




From the balanced mixer stage, the IF signal is taken to the 
IF amplifier through a passive phase-linear filter comprising 
8 tunable circuits with a bandwidth of 130 kHz (+65 kHz, 
response down 3 dB, on RF amplifier PCB 1.726.730). 

The IF signal is amplified and limited by five integrated 
differential amplifiers ICl through IC4 and IC2 on 1.726.750. 
The signal is rectified after the first stage, amplified in Q3 
and used as the AGC signal for controlling the first RF 
amplifier stage. 

Through a rectifier and a summing amplifier, the first four IF 
amplifiers supply the information for the siggal strength meter 
and for controlling the station search. 

The signal is decoupled after the fourth IF stage and taken to 
the frequency discriminator. The latter supplies the control 
signal for the center tuning instrument and the station search. 



3.4 DEMODULATOR PCB 1.726.750 




From the last IF stage the signal is taken through a driver 
stage to the digital FM demodulator which is alternately 
controlled directly and through a 68 ns delay line. A filter 
network develops the mean from the pulse sequence of the 
demodulator circuit in the form of a demodulated MPX signal. 

After a phase-linear 100 kHz low-pass, the MPX signal is taken 
through a differential amplifier to four 95 kHz Cauer low-passes 
with terminals at 99, 101, 114, and 176 kHz (L3 to L6 ) . The MPX 
signal alternately reaches the stereo decoder directly and 
indirectly through the muting circuit ( with terminating 
amplifiers ) . 
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3 . 5 STEREO DECODER PCB 1.726.760 




The 38 kHz subcarrier is generated in a PLL from the 19 kHz 
pilot tone. From the 76 kHz oscillator, the signal is taken 
through a pulse shaper to a frequency divider (:2). The divided 
38 kHz frequency controls the MPX switching demodulator. The 
signal is taken through a second frequency divider (:2) to the 
phase comparator. The pilot tone is filtered out of the MPX 
signal in a wide-band, phase-stable 19 kHz band-pass and also 
taken to the phase comparator. If the two input signals of the 
phase comparator do not coincide with respect to frequency and 
phase, the error voltage of this stage follows up the 76 kHz 
oscillator through the loop filter and the tuning circuit. 

The MPX signal is taken through a second path to the 19 kHz band 
rejection filter where the pilot tone is eliminated. The signal 
is now split into the main channel through the de-emphasis 
network and the auxiliary channel through the 38 kHz circuit. 

For stations with weak reception, the SN ratio can be increased 
at the expense of cross talk with the aid of the SEPARATION 
switch. The main channel supplies the aggregate signal through 
an amplifier. The differential signal is developed in the 
switching demodulator from the auxiliary channel and taken to 
the matrix. After two 15 kHz low-passes which suppress the 
residual MPX signals, the AF signals are input to the audio 
section . 

The pilot tone is branched off in the first circuit of the 
19 kHz band-pass filter and taken to a switching demodulator 
which operates in parallel with the phase comparator. The 
subsequent switching stage supplies the pilot present signal 
to the microcomputer control unit. 
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3 . 6 AUDIO SECTION 



3.6.1 AUDIO PCB 1,726,820/821 



The two AF signals TL and TR are taken through the 50 \is (75 \is , 
strappable for US version) de-emphasis circuits to the output 
amplifiers . 

The 400 Hz sinus oscillator can be connected with a selector 
switch to the AF outputs (FIXED and VARIABLE). 

3.6.2 PHONES PCB 1.726.860 



The sockets to the front panel and the corresponding controls 
(OUTPUT VARIABLE and HEADPHONES) are located on this PCB. 

The stereo headphones amplifier is located on the audio PCB 
1.726.820/821. 

All AF outputs are connected through relay contacts in order to 
eliminate switching clicks when the tuner is powered on or off. 

3.7 MICROCOMPUTER UNIT 



The tuner control is implemented in this functional group. The 
heart of this control is a mask-programmed microcomputer 8440. 
The peripheral circuits are connected to this one-chip 
microprocessor . 

The CBUS (data, clock, enable) is controlled by the 
bidirectional, serial hardware interface of the microprocessor. 
The following are connected to this CBUS: 

- The 16-fold output driver SAA1061-2 on the keyboard PCB (ICl). 

- The module SAA1057 on the synthesizer PCB (ICl). 

- The LCD driver PCE 2111 on the display control PCB (ICl). 

- The EAROM ER 1400 with level shifter on the microprocessor 
PCB (IC3). The station parameters (frequency, name, mode) are 
stored in this non-volatile EAROM. 

- The 16-fold output driver SAA1061-3 on the microprocessor PCB 
(IC4). The former supplies the control signals for the antenna 
switch RFAB), stereo decoder (ST,ST-FI), FM demodulator (MUT), 
audio PCB ( CALOSC , REL ) , power supply (PSON), comparator 
circuit (MC) as well as the mode signals for the EAROM (ICS) . 

The IR remote control acts on the external interrupt input of 
the microprocessor through the IR preamplifier. 

The comparator circuit converts analog signals into control 
signals that can be processed by the pP . The signal strength 
signal (SS) is compared with the voltages of the potentiometers 
threshold station (PSTA) and threshold stereo (PSTE) and 
converted into the digital control signals STA and STE. The 
center tuning signal (CT) is compared with the preset thresholds 
and converted into the pP control signals FL and FH. The meter 
control signal (MC) switches off the signals for the signal and 
tuning meters during the control processes (SM *TM)^ 

Through the electrically insulated POWER ON interface, the tuner 
can be switched on (PON) by the cassette recorder B710 or 
through an external timer contact . 

The display mode selector supplies the signals DMl and DM2 . 

Other input signals for the pP are supplied by the stereo 
decoder (P) , the synthesizer (CLCK) , as well as the priority 
encoder on the keyboard PCB ( GS , KBl . . . 3 ) . 

On tuners that are not equipped with the optional " antenna 
selector A/B" , the corresponding front-panel control is 
inhibited ( JAB ) . 
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3 . 8 COMMAND UNIT 



3.8.1 Keyboard 

The entire keyboard is constructed with a rubber membrane pad 
with built-in contacts. The opposite contact is made by the 
mounting circuit board implemented in gold technology. 

The keyboard is designed as a 5 x 8 matrix and interrogated by 
scanning. 

The five matrix columns of the keyboard and the indicator LEDs 
are controlled through the serial-parallel interface SAA1061 
(ICl). The SAA1061 receives its information from the 
microprocessor through the CBUS. 

A priority encoder processes the key matrix row signals and 
supplies them in coded form to the microcomputer. 



3.8.2 Display^ meters 

The signal strength is indicated by a 90® moving coil instrument 
that features a dial calibrated in dBpF . 

Center tuning is indicated by a 72® moving coil instrument. 

A transf lective LC display indicates either the frequency in 
MHz , the station name or station number , as well as the 
functions MUTING, STEREO or STORE. It is controlled by a series- 
parallel interface LCD driver in multiplex 1 : 2 mode . 

The LCD driver receives information through the CBUS from the 
microprocessor . The supply voltage of the LCD is temperature - 
compensated . 

3.8.3 Level control 

The STATION and STEREO thresholds as well as the levels for 
PHONES and VARIABLE OUTPUT are adjustable with potentiometers . 



3.8.4 Remote control receiver 

The controlled IR receiver uses the Intermetall circuit package 
TEA 1009 . The subsequent pulse shaper supplies the pulse train 
for the interrupt port of the microcomputer . 
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4. ALIGNMENT INSTRUCTIONS B261 TUNER 



Required test equipment (for all adjustments) 

“ Digital voltmeter 

- FM standard-signal generator 

- Stereo modulator 

- Generator 30 Hz ... 200 kHz, Ri 50 ohms 

- AF voltmeter (up to 200 kHz) 

- Frequency counter 

- Oscilloscope with externally triggerable probe 10:1 

- RF voltmeter 

Programming the required receiving frequencies 

Twelve station selector keys should be programmed for the 
following receiving frequencies before starting with the 

87.5 MHz 

90.0 MHz 

98.0 MHz 

106.0 MHz 

108.0 MHz 
97.9 MHz 
97.925 MHz 
97.95 MHz 

98.0 MHz 

98.05 MHz 
98.075 MHz 

98.1 MHz 

The following instructions refer to these station selector keys. 

4.1 POWER SUPPLY 1.726.720 



4.1.1 Adjusting the +33 V supply voltage 



Required test equipment: 
- Digital voltmeter 




Switch tuner on and measure the voltage against ground on the 
card edge connector (or on the corresponding printed conductor 
of the master board) : 

+33 V +0.5 V Adjustable on R24 with an insulated 
screwdriver 



adjustments : 

- Station key 


1 


- 


Station 


key 


2 


- 


Station 


key 


3 


- 


Station 


key 


4 


- 


Station 


key 


5 


- 


Station 


key 


11 


- 


Station 


key 


12 


- 


Station 


key 


13 


- 


Station 


key 


14 


- 


Station 


key 


15 


- 


Station 


key 


16 


- 


Station 


key 


17 



Pin 1 







Test equipment required: 

- RF voltmeter 

- Digital voltmeter 

Caution: Do not change the setting of the trimmer capacitor C261 



Adjusting procedure: (Fine-tuning voltage of varactors) 

- Connect digital voltmeter to test point MPl (J1 pin 2). 

- Adjust the fine-tuning voltage for 87.5 MHz (station selector 
key 1) with L2 so that the digital voltmeter gives a reading 
of 4.5 V +0.03 V. 

- Adjust the fine-tuning voltage for 108.00 MHz (station key 5) 
with C9 so that the digital voltmeter gives a reading of 24 V 
+0.2 V. 

Since there is mutual influence in these adjustments, they must 

be repeated until the specified values are attained. 




- Connect RF voltmeter to test point MP2 (white stranded wire , 
plug contact on 1.726.730). The measured voltage should range 
between 100 and 210 mV for both frequencies (87.5 and 
108 . 0 MHz ) . Adjust deviations with Tl . The difference between 
the measurements at 87 . 5 MHz and 108.0 MHz should not exceed 
10 mV. 



L3 Cl 8 L4 L5 C22 C32 L6 L8 C36 MP2 L10 LI 2 L14 LI 6 




Fig® 4® 3 
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Adjusting the RF amplifier 1.726.730 



Required measuring instrument ; 

FM standard-signal generator, unmodulated 

- RF voltmeter 

- Digital frequency counter with CRO probe 10:1 




Caution: Do not change the setting of LI and L2 (on 1.726.730)! 
Adjusting procedure 

- Press station selector key 1 (87.5 MHz). 

Connect digital frequency counter to test point MP4 (white 
stranded wire, 1.726.740, Fig. 4.4). 

- Adjust transmitting frequency of standard-signal generator 
so that the frequency counter indicates 10.7 MHz +5 kHz. 

- The needle of the center tuning meter should be approximately 

in the middle. ^ 

Connect RF voltmeter to test point MP3 (R17, IC3 Pin 1 
1.726.740, Fig. 4.4). 

- Feed approx. 200 ... 400 pV EMF from the standard-signal 
generator into the antenna input. The IF following the 
amplification must not be clipped (reading on RF voltmeter 
200 . . . 400 mV) . 

- Set standard-signal generator to 90 MHz. 

Press station selector key 2 (90 MHz) and adjust L3 to L6 and 
L8 to maximum voltage on the RF voltmeter. 

Set standard-signal generator to 106.0 MHz. 

- Press station selector key 4 (106 MHz) and adjust 
C6/C18/C22/C32/C36 for maximum voltage on the RF voltmeter (Fig. 4.3). 

Since there is mutual influence in these adjustments, they must 
be repated until the optimum is reached. The reading on the RF 
voltmeter should not exceed 400 mV while making these 
adjustments, otherwise the gain will be limited. 
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Adjusting the IF amplifier 1.726.730/740/750 



Required test equipment: 

- FM standar d”Signal generator 

- RF voltmeter 

- Digital frequency counter with CRO probe 10:1 
Adjusting procedure: 

“ Cohnect RF voltmeter to test point MP3 (R17, IC3 Pin 1, 
1.726.740, Fig. 4.4). 

- Connect digital frequency counter to test point MP4 
(1.726.740, Fig. 4.4). 

- Press station selector key 3 (98.0 MHz). 

- Feed 200 400 \iV EMF, 98.0 MHZ from the standard-signal 

generator into the antenna input. The IF must not be clipped. 

- Adjust the transmission frequency so that a reading of 
10.7 MHz +1 kHz is obtained on the frequency counter. 

- Adjust L10/L12/L13 through L18 (1.726.730, Fig. 4.3) and L1/L2 
(1.726.740), Fig. 4.4) for maximum reading on the RF 
voltmeter. Since there is mutual influence between the coils, 
these adjustments should be repeated several times. 

- Adjust level of the standard-signal generator to obtain a 
reading of approx® 500 mV on the RF voltmeter (IC2 should not 
clip) . 

- Vary receiving frequency (98.0 MHz ) by +50 kHz and by + 100 
kHz ( with station selector keys 15/13 and 17/11 . 

- The level on the RF voltmeter should only vary by the following 
magnitude : 

Frequency change Response down 

+ 50 kHz "lo8 ... 2.2 dB 

+ 100 kHz -8.5 ... 9.5 dB 

- If these values are not attained, the settings of the trimmer 
slugs LlO and L12 through L17 (1.726 . 730 , Fig . 4.3) should be 
changed until the specified tolerances are met . If a 
correction is necessary , it should be made with all tr immer 
slugs . 

The IF level should not change as a result . 

The adjustment of the IF filters should be balanced as closely 
as possible . 

- Press station selector key 14 

- Disconnect frequency counter from MP4 • 

- Connect RF voltmeter to test point MP6 (R21, IC4 , pin 1, 

1 . 726 . 740 , Fig. 4.4) and adjust L3 for maximum voltage . 

- Connect RF voltmeter to test point MP4 and adjust L4 for 
maximum voltage (Fig. 4.4). 

- Connect RF voltmeter to test point MP7 ( R29 , IC3 pin 1, 

1 . 726 . 750 , Fig. 4.5) and adjust L7 for maximum voltage 

( approx . 400 mV) . 




Fig* 4® 5 




Required test equipment: 

- Generator up to 200 kHz 

- AF voltmeter up to 200 kHz 

- Digital voltmeter 

- Frequency counter 

Adjusting procedure: 

- Connect AF voltmeter to test point MP9 (J1 pin 2, 1.726.750, 
Fig. 4.5) 

- Switch tuner off and carefully pull IC4 out of its base. 
Connect generator and frequency counter to test point MP8 
(R20, Fig. 4.5) . 

- Switch tuner on and adjust filter for maximum voltage 
( generator voltage =1V): 



Generator frequency Filter 
176.8 kHz L6 

101.5 kHz L5 

99.2 kHz L4 

114.0 kHz L3 
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Cautions Since there is mutual influence, these filters must be 
adjusted several times until no further improvement is 
possible o 

- Switch tuner off, reinstall IC4 and switch tuner on again. 

- Connect digital voltmeter to test point 10 and adjust R26 for 
0 V +10 mV. 



Adjusting the discriminator 1.726.740/780 



Required test equipment: 

“ FM standard-signal generator, unmodulated 

- Frequency counter with CRO probe 10:1 

- Digital voltmeter 

Adjusting procedure: 

- Switch tuner off 

- Check the needle deflection of the SIGNAL STRENGTH METER and 
of the CENTER TUNING METER: 

The needle of the SIGNAL STRENGTH METER should be at zero, 
the one of the CENTER TUNING METER in the middle. 

The center tuning meter can be mechanically adjusted after 
it has been removed. 

- Switch tuner on and connect frequency counter to test point 
MP4 (1.726.740, Fig. 4.6). 

- Feed 98.0 MHz, approx. 2 mV EMF from the standard-signal 
generator into the antenna input and press station selector 
key 3 . 

- Adjust frequency of standard-signal generator for a reading 
of 10.7 MHz + 1 kHz. 

- Connect digital voltmeter to test point 11 (microprocessor 
PCB 1.726.780, accessible from the bottom through the cutout 
in the screening plate) and adjust with FLl A (secondary 
circuit) to 0 V +30 mV. 

- Adjust voltages on digital voltmeter for 97.925 MHz (station 
key 12) and 98.075 MHz (station key 16) with FL1 B (primary 
circuit) to a balanced deviation (maximum deviation 50 mV). 



R95 MP11 R76 



FLl A FL1B MP4 





Fig. 4.7 



- Press station selector key 12 (97.925 MHz) and adjust the 
reading on the digital voltmeter to 1.8 V +10 mV with R95 
(1.726.780, Fig. 4.7). 

- Feed 98.0 MHz/17 mV EMF from the standard-signal generator 
into the antenna input and adjust the reading on the SIGNAL 
STRENGTH METER with R76 to 90 dBf ( OdBf = 0.274 pV) . 
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4 . 7 Adjusting the decoder 1.726,760 



Required test equipment: 

- FM standard-signal generator 

- Stereo demodulator 

- Generator Ri 50 ohms 

- AF voltmeter 

- Oscilloscope with externally triggerable probe 10:1 

- Frequency counter 



L11 L9 MP15 L6 L5 




4.7.1 Adjusting the 76 kHz oscillator 

- Feed 98.0 MHz, approx. 2 mV EMF without pilot tone from 
standard-signal generator (without modulation) into the 
antenna input. 

- Connect frequency counter to test point MP12 (R43, IC4 pin 10) 
and adjust L7 to 37.950 kHz. 

- Switch on pilot tone: the reading on the frequency counter 
should be 38 kHz. 



4.7.2 Adjusting the 19 kHz band-pass filter 



- Short circuit Rl (15 kohm) and connect oscilloscope with probe 
to test point MP13 (R2/C3). 

- Adjust L2 (19 kHz band-pass filter) for maximum voltage 
(approx. 110 mV AC) and remove strap across Rl. 

- Adjust Ll for minimum voltage. 
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4.7.3 Adjusting the 15 kHz low-pass filter 



- Connect generator to test point MP15 , level lV/35.2 kHz 
( monitor frequency with counter ) . 

- Connect AF voltmeter to OUTPUT FIXED L ( R) and adjust L8 ( L9 ) 
for maximum voltage . 

- Set generator to 23 . 5 kHz and adjust LIO (Lll) for minimum 
voltage . 



4.7.4 Adjusting the 114 kHz rejection 



- Connect generator through 1 nF capacitor to test point MP16, 
level lV/114 kHz. 

- Short-circuit R40 and connect base of Q2/R6 with ground. 

- Connect AF voltmeter to test point MP17 and adjust L3 for 
minimum voltage. 

- Remove jumpers and disconnect generator. 

4.7.5 Adjusting the 38 kHz circuit 

- Feed 98.0 MHz, 40 kHz deviation (modulation 1 kHz, left only) 
without pilot tone signal from the stereo standard-signal 
generator into the antenna input. 

- Connect oscilloscope with probe (ext. trigger on OUTPUT 
FIXED R) to test point MP16 and adjust L4 to well-defined 
envelope curve intersection. 



4.7.6 Adjusting the 19 kHz rejection 



- Set stereo standard-signal generator to 98.0 MHz, 75 kHz 
deviation, modulation i kHz left = right with pilot tone. 

- Level at OUTPUT FIXED L = approx. 2 V ef f . 

Switch modulation off. 

- Adjust L5 to minimum voltage and adjust balance on OUTPUT 
FIXED L and R. 



4.7.7 Adjusting the 1 kHz cross-talk rejection 

- Set stereo standard-signal generator to 98.0 MHz, 40 kHz 
deviation, modulation 1 kHz, left = right with pilot tone 
signal . 

- Connect audio voltmeter to OUTPUT FIXED L and calibrate to 
0 dB. 

- Modulate only right-hand channel of stereo modulator. 

- Adjust for maximum cross-talk rejection (> 43 dB) with R4 . 
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4.7.8 Adjusting the 10 kHz cross-talk rejection 

- Set stereo standard-signal generator to 98.0 MHz, 40 kHz 
deviation, modulation 10 kHz (left = right), modulate only 
right-hand channel of stereo modulator, and adjust for maximum 
cross-talk rejection with L6 (^40 dB) . 



4.8 Adjusting the audio PCB 1.726.821/820 



Required test equipment; 

- Stereo standard-signal generator with stereo modulator 

- AF voltmeter 

- Digital voltmeter 



* O R <0 h® 

; ; ; r» .Trs 

i p #4 ®-[ r 72 ]- 

® .B. S . ( R 2! 

i?iT. " . k , . 



^ R_38j-® 

^ KKZTH ' T • 



O MLfJLAQlt? 

I: 



-TrISJ— • •-! R <3 

<Q5> 



7'Vjjk 





Fig. 4.9 



MP18 R25 R23 R44 



- Connect stereo standard-signal generator to antenna input and 
feed 2 mV EMF, 98.0 MHz, 75 kHz deviation, modulation 400 Hz 
without pilot tone . 

- Connect AF voltmeter to OUTPUT FIXED L (R) and adjust R44 
(R23) to 2 V. 

- Press CAL TONE 400 Hz button [18j. 

- Connect digital voltmeter to test point MP18 and adjust R25 
to -0.5 V. 



4.9 Adjusting the display 1.726.840 

Required test equipment; 

- Digital voltmeter 

Adjustment procedure: 

- Remove lamp shield so that the display PCB becomes accessible, 

- Connect digital voltmeter to test point MP19 and adjust R7 
to 3.1 V +0.1 V (DC) . 
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5. RECUEIL DES SCHEMAS 



6 . PIECES DETACHEES 



7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



Behandlung von MOS-Bauteilen 


Handling MOS components 


Manipulation des composants MOS 


MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten; 


MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations: 


Les composants MOS sont extremement 
sensibles ^ I'6lectricit6 statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants; 


1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
warden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 


1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 

A 


1 . Les composants sensibles ^ I'^lectricite 
statique sont stockbs et transport's dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est repr^sentb le symbole sui- 
vant; 








2. Jeglichef Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor oder ahniichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden. 


2. Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial. 


2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre mat6riau sus- 
ceptible de porter une charge 6lectrosta- 
tique. 


S.Anschlusse nicht beruhren Oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 


3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 


3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas reli6 ^ la terre par 
un braclet conducteur. 


4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden. 


4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 


4. Utilisez un tapis conducteur reli6 ^ la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 


5. Printkarten nichtunterSpannung heraus- 
ziehen Oder einstecken. 


5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine is switched on. 


5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprimis contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 
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[29] [30] [31] [32] [2] [3] [33] [34] [1] 




[28] [26] [24] [22] [20] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] 




(I) Touche de mise en / hors service POWER ON / STANDBY 

(II) Led DIRECT: 

a) lorsque I'appareil est declenche, elle indique I'etat de 
veille (Standby), 

b) I'appareil etant en service, elle signale 1 ' accord manuel, 

c) elle confirme en outre la reception d'un ordre telecommande . 

(18) 400Hz CAL TONE . Commande de 1 ' oscillateur de calibration interne. 

(20) Fenetre du recepteur de la telecommande infra rouge 

(22) Potentiometre de reglage du niveau de la sortie casque. 

(24) HEADPHONES . Prise de raccordement pour casque d'ecoute. 

(26) VARIABLE OUTPUT. Prise frontale de la sortie a niveau variable. 

(28) Potentiometre de reglage du niveau de la sortie variable. 

(31) NAME, FREQUENCY, STATION. Affichage de la frequence, du nom de 

la station, de son numero de selection, du silencieux, du mode 
de reception mono- ou stereophonique . 



B Selection des stations 



(2), (3) et (32) selection des stations 1 a 20. 

(5) 12,5 kHz STEPS >> , augmentation de la frequence par pas de 12,5 kHz, 

(6) 12,5 kHz STEPS << , diminution de la frequence par pas de 12,5 kHz, 

(7) RECALL MANUAL, touche de rappel de la derniere station selec- 
tionnee par accord manuel. 

(8) 50 kHz STEPS >> , augmentation de la frequence par pas de 50 kHz, 

(9) 50 kHz STEPS << , diminution de la frequence par pas de 50 kHz, 

(10) RECALL AUTO, touche de rappel de la derniere station selectionnee 
en mode recherche automatique. 

AUTO TUNING >> , recherche automatique de stations par frequences 
croissantes. 



( 19 ) 
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(21) AUTO TUNING << , recherche automatique de stations par frequences 

decroissantes . 

(23) DISPLAY. Selection des donnees affichees. 

(25) THRESHOLD STATION, reglage du seuil de commutation inter-stations. 

(27) THRESHOLD STEREO, reglage du seuil de commutation reception 

mono-/stereophonique . 

(29) SIGNAL STRENGTH. Indicateur de I'intensite du signal regu. 

(30) TUNING. Indicateur de centrage de 1’ accord. 

(33) CLEAR . >> , revue des stations par ordre croissant. 

(34) BACK . « , revue des stations par ordre decroissant. 



C Selection du mode d' accord 



(13) ANTENNA INPUT B. Selection d'antenne (active seulement si la 
deuxieme entree antenne est implementee ) . 

(14) MONO ON. Reception uniquement monophonique . 

(15) HIGH BLEND SEPARATION . Am^liore le recul du bruit de fond lors 
de la reception d'emetteurs stereo faibles. 

(16) STEREO ONLY. Reception des seules stations stereophoniques . 

(17) MUTING OFF.Mise en / hors service du circuit de silencieux. 

D Entree et memorisation des donnees 



(2) SPACE . 19. Entree d'un "espace blanc". 

( 3 ) A . 20. Inverseur pour la donnee de lettres ou de chiffres. 

(4) CHARACTER. Commute les touches de stations en entrees de donnees 
et inversement. 

(12) STORE. Touche de memorisation. 

(23) Selection des donnees de l®afficheur. 

(31) NAME, FREQUENCY, STATION, af f icheur a cristaux liquides . 

(32) Touches d' entrees des chiffres O a 9 (O = touche 10) et des 
lettres A a Z (en partie en liaison avec la touche (3)). 

(33) CLEAR . >> . Ef facement de I'affichage (correction de donnees 
erronnees en mode programmation) . 

(34) BACK . <<. Touche de correction lettre par lettre. 



[ 43 ] [ 47 ] [ 40 ] 




[ 46 ] [ 45 ] [ 44 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 48 ] 



1.2 Panneau de raccordement 



( 40) Entree antenne, coaxiale 75 Ohm. 

( 41 ) Prise secteur . 

( 42 ) Selecteur de tension secteur . 

( 43 ) Sortie a niveau variable (Cinch) . 
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Sortie a niveau fixe (Cinch) . 

Sortie DIN pour raccordement a un magnetophone ou un amplifi- 
cateur equipes de prises DIN. 

Prise pour la connection du cable de commande timer du magneto- 
phone a cassette B710 (prise DIN a 6 poles). 

Cache. Place reservee pour des options ulterieures. 

Cap5t du selecteur de tension (sous lequel est situe le fusible 
secteur ) . 



Appareils de mesure et outils de reglage recommandes 



Les appareils de mesure et outils de reglage suivants sont disponibles 
chez REVOX ELA (voir I'adresse au dos de la couverture): 

no. de commande 



Frequencemetre 
Millivoltmetre BF 
Generateur BF 

Oscilloscope \ 

Emetteur FM de mesure / 

Modulateur stereophonique > 

Millivoltmetre HF \ 

Voltmetre digital / 

Tournevis d'alignement filtre B261 (6 pans interieur) 
Tournevis d'alignement filtre B261 (pointe metal) 
Tournevis d'alignement MPX B261 



46025 

46020 

46021 



sur demande 



46159 
46156 

46160 





Demontage de la face avant (fig. 2.3 et 2.4) 



Demontage du panneau de commande (fig. 2.5) 
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2. INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE 



Attention : Avant toute operation dans I'appareil, retirez la 
prise secteur. 



2 . 1 Depose de la plaque superieure (fig. 2.1) 



vis (A) a I'arriere de I'appareil. 
plaque superieure par I'arriere. 



Remplacement de I'eclairage des instruments (fig. 2.6) 



Effectuez la depose selon 2.1. 

Devissez les deux vis (F) situees sur le dessus de 
I'appareil. 

Tirez le cap6t vers I'arriere. 

Extrayez et changez les ampoules en faisant legerement 
jouer les contacts a ressorts. 



Devissez 2 
Retirez la 



Effectuez les deposes selon 2.1, 2.2 et 2.3. 

Enlevez les boutons des cinq potentiometres . 

Devissez les deux vis (C) situees sur le dessus de 
I'appareil (attention a ne pas perdre les ressorts et 
rondelles des vis) . 

Devissez les deux vis (D) situees sur le dessous de 
I'appareil (attention a ne pas perdre les rondelles 
des vis) . 

Retirez avec precaution la face avant. 



Effectuez les deposes decrites en 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. 
Retirez les six connecteurs CIS du panneau de commande 
et le connecteur plat du chassis (liaison de masse) . 
Devissez les cinq vis (E) . 

Retirez le panneau de commande avec soin. 



Depose de la plaque inferieure (fig. 2.2) 



2 . 3 Depose des caches lateraux 



Devissez les cinq vis (B) du fond. 

Enlevez la plaque inferieure en I'eloignant avec 
precaution des pieds de I'appareil. 



Devissez deux vis de chaque 
Retirez les caches lateraux. 



cote . 






2.1 



Depose des instruments (fig. 2.7) 

Depose selon 2.5 (separer le panneau de commande). 



2.7.1 Instruments d' accord 

Dessoudez les connections des indicateurs a aiguille. 
Pressez les ressorts crantes (G) ; les instruments d' accord 
peuvent alors etre extraits. 



2.7.2 Circuit de I'afficheur 

Appuyez avec precaution sur les ressorts (H) a I'aide 
d'un petit tournevis passe dans les ouvertures pratiques 
a cet effet. 

Tirez doucement le circuit de I'afficheur a travers 
1 ' 4videmejit . 

2 . 8 Remplacement des LED's 

Effectuez la depose decrite en 2.5. 

-- Separez le circuit imprime 1.726.880 des LED's des quatre 

ressorts crantes et defaites avec soins les connections 
electriques , Les LED's sont alors accessibles. 




2.9 



Depose du clavier et du plan de contacts (fig. 2.8) 

Effectuez les deposes selon 2.5 et 2.8. 

Defaites d'abord les cinq ressorts (I) du haut puis 
soulevez legerement le circuit imprim4. 

Defaites les six ressort (K) . 

Defaites les quatre ressorts (L) 

Defaites les six ressorts (M) . 

Retirez doucement le circuit en I'elevant au-dessus des 
quatre entretoises de centrage. 

Le plan de contact situe en-dessous est alors accessible. 
Lors du remontage, effectuez ces operations dans I'ordre 
inverse . 




Fig* 2.8 



2 . 10 Remplacement des fusibles 

Avant de changer les fusibles, il faut deconnecter I'appareil du 
secteur . 



2.10.1 Fusible secteur 



Retirez le capot du selecteur de tension secteur. 

Enlevez le fusible a I'aide d'une pincette et remplacez-le . 



2.10.2 Fusibles de 1 ' alimentation 

Effectuez la depose decrite en 2.2. 

Les fusibles de 1 ' alimentation sont accessibles par le 
devant en bas . 
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2o11 



2«12 



Depose de 1 ' alimentation (fig. 2.9) 

Effectuez les deposes decrites en 2.2 et 2.3. 

Enlevez le cap6t du selecteur de tension secteur (une vis). 
Retirez le cdble noir (sur le cote du chassis) et le 
connecteur CIS du circuit imprime de 1 ' alimentation . 
Devissez les vis de la prise secteur. 

Devissez les deux vis (N) du cache lateral. 

Deposez le circuit imprime de 1 ' alimentation (voir 2.12). 
Sortez 1 ' alimentation de I'appareil en la tirant vers 
I'avant avec soin. 



Depose du circuit imprime de 1 ' alimentation 



Effectuez la depose selon 2.2. 

Devissez les deux vis (O). 

Extraire soigneusement le circuit imprime de 1 ' alimentation 
de ses connections au circuit imprime de base. 




2 . 13 Remontage 

Le remontage s'effectue en suivant les instructions precedentes dans 
I'ordre inverse. 
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DESCRIPTION DES FONCTIONS 



ALIMENTATION 1.726.720 



L ' alimentation 1.726.720 delivre les tensions stabilisees et les ten- 
sions non stabilisees a chacun des circuits. 

Tensions stabilisees (CC): 

+ 33 V 
+ 15 V 
+ 5 V 
-15 V 

Tensions non stabilisees (CC) : 

+23 V ( condensateur reservoir de 1 ' alimentation +15 V) 

-23 V (condensateur reservoir de 1 ' alimentation -15 V) 



3.1.1 Bloc du transf ormateur 

Le bobinage primaire du transf ormateur (SU48B, selon lEC 65) est cable 
sans soudure.Les elements relies au secteur se trouvent d'un cote du 
du transf ormateur ; le circuit imprime relie au secondaire (muni de 
connecteurs destines au circuit de 1 ' alimentation ) est situe de 1' autre 



3.1.2 Circuit imprime de 1 * alimentation 

La tension de +33V est obtenue a I'aide d'un regulateur a elements 
discrets, les tensions de +15 V, -15 V et +5 V par des regulateurs 
integres ( LM317/LM337 ) . 

Les tensions stabilisees +33 V_j__ + 15 V et -15 V sont commutables grace 
a une commande electronique (PSON). 




4-33V 

-23V 

4-23V 

OV-PH 

OV-A 

OV-B 

-15V 

^15V 

PSON 

^5V 



-4 vt ^ 




dTPOIKMJ r^ox 



B261 SA 



SECTION 3/2 



3 , 2 Etage d* entree HF 




3,2,1 AMPLIFICATEUR HF 1.726,730 

Le signal d'antenne parvient au filtre de bande OUC et sur 1' etage 
d' entree HF apres avoir ete amene a la prise lEC 75 Ohm, resp, au 
commutateur d'antennes. 

Le premier circuit d'antenne amene le signal au premier etage d“ ampli- 
fication HF Q1 (MOS-Fet a double Gate).En presence de forts signaux, 
le gain de cet etage est diminue.La tension de reglage (AGO) est 
prelevee sur le circuit d' amplification FI 1.726.740. 

La liaison au deuxieme etage est effectuee par un filtre de bande 
double accorde . Apres le deuxieme etage d' amplification Q2 suivi d'un 
deuxieme filtre de bande, le signal parvient a un melangeur symetrique 
(Q4 et Q5).La tension d'accord des diodes a capacite variable agencees 
en serie/parallele des filtres de bande est produite par le module du 
synthetiseur . 



3.2.2 Commutation d'antenne 



Un commutateur pour deux prises d'entree antenne lEC 75 Ohm (A/B) 
peut etre monte en option. 



3.2.3 Synthetiseur et oscillateur local 1.726.770 

L ' oscillateur local d^livre son signal, via un 4tage tampon, 
d'une part au melangeur de I'dtage HF, d' autre part au module du 
synthetiseur (IC1). Ce circuit integre contient tout le circuit PLL 
commandant la tension d'accord des diodes ci capacity variable de 
1 ' oscillateur local et des filtres de bande de 1' etage HF. 

La frequence de 1 ' oscillateur local, verrouillee par quartz, est 
plus elevee que la frequence d'accord. L'ecart est egal a la fre- 
quence intermediaire de 10.7 MHz. Le pas de variation est de 
12.5 kHz . Toutes les donnees et commandes sont fournies au module 
du synthetiseur par le microprocesseur h travers une interface 
sdrielle CBUS . 



HIGH PASS 
FILTER 




ANTENNA SWITCH 



Ulo (98.2 ...118.7 MHz) 




TV 

4.5 ...24 V 
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3.3 AMPLIFICATEUR FI 1.726.740 




Le signal FI provenant du melangeur parvient a un filtre passif a phase 
lineaire, comprenant huit etages, d'une largeur de bande de 130 kHz 
(+/- 65 kHz, perte env. -3dB, sur 1 ' amplif icateur HF 1.726.730). 

Le signal FI passe ensuite par cinq amplif icateur s dif f erentiels inte- 
gres, ICl a IC4 .et IC2 sur 1.726.750, qui I'amplifient et le limitent. 
le signal est redresse apres le premier etage, amplifie par Q3 et uti- 
lise comme tension de (AGC)pour le controle du gain du premier etage 
d’ amplif ication HF. 

Les quatre premiers amplif icateurs FI, puis un redresseur et un ampli- 
f icateur de sommation, delivrent 1 ' inf ormation necessaire a I'indica- 
teur d'intensite du signal et a la commande de^ la recherche d'emetteurs. 
Le signal est decouple a la sortie du quatrieme etage d ' amplif ication 
FI et conduit au discr iminateur de frequence . Celui-ci delivre un signal 
de commande a I'indicateur de centrage de 1 ' accord et a la commande de 
la recherche d'emetteurs. 



3.4 DEMODULATEUR 1.726.750 




Le signal issu du dernier amplif icateur FI est amene au demodulateur 
FM digital via un etage d'attaque.La commande est alternativement 
directe ou a travers une ligne a retard de 68 ns.Un circuit de filtrage 
transforme les impulsions sortant du demodulateur en un signal de valeur 
moyenne MPX demodule . 

Apres passage dans un filtre passe-bas 100 kHz a phase lineaire, le 
signal MPX est amene par un amplif iacteur de difference au filtre de 
Cauer d'ordre quatre dont les poles sont a 99, 101, 114 et 176 kHz 
(L3 a L6)oLe signal MPX parvient d'une part directement, d'autre part 
a travers le circuit de silencieux ( avec 1 ' amplif iacteur correspondant ) 
au decodeur stereophonique . 
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3 . 5 DECODEUR STEREOPHONIQUE 



LOOP FILTER 



OSCILLATOR 

CIRCUIT 




P 



< tl 



< tr 



Un PLL assure la regeneration de la sous-porteuse de 38 kHz a partir 
du signal pilote 19 kHz.Un signal de 76 kHz est amene de 1 ' oscillateur 
a un diviseur de frequence (;2) par 1 ' intermediaire d'un etage de mise 
en forme »La frequence de 38 kHz resultante commande le demodulateur MPX. 
Un deuxieme diviseur de frequence amene le signal au comparateur de 
phase oLe signal pilote est extrait du signal MPX par un f litre large 
bande 19 kHz a phase stable et parvient egalement au comparateur de 
phase o Si les signaux d' entree du comparateur de phase ne concordent pas 
exactement, une tension d'erreur est envoyee a travers un f litre de 
boucle au circuit d' accord de 1 ' oscillateur 76 kHz. 

D’ autre part, le signal MPX est libere du signal pilote par un f litre 
rejecteur de 19 kHz.Le signal est alors reparti, vers le canal princi- 
pal par le reseau de desaccentuation et vers le canal auxiliaire par 
le f litre de 38 kHz. Au prix d'une deterioration du taux de diaphonie, 
le rapport signal/bruit peut etre ameliore, en cas de reception faible, 
par le commutateur SEPARATION . Le canal principal delivre le signal 
somme par un etage amplif icateur . Issu du canal auxiliaire, le signal 
de difference du demodulateur a commutation est envoye sur la matrice 
de decodage. Deux f litres passe-bas 15 kHz d41ivrent les signaux BF 
des r^sidus du signal MPX et les amenent a la section audio. 

Le signal pilote est divise dans le premier circuit du filtre de bande 
19 kHz et conduit a un demodulateur a commutation travaillant en paral- 
lele avec 1' etage comparateur de phase . L ' etage commutateur suivant 
delivre le signal "Pilot Present" au circuit du microprocesseur . 
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3.6 SECTION AUDIO 



3.6.1 CIRCUIT AUDIO 1.726.820/821 

Les deux signaux BF TL et TR issus du decodeur stereophonique sont 
amenes aux amplif icateurs de sortie via un circuit de desaccentuation 
50 us (75 us, enfichable pour la version US). 

Un inverseur permet d'envoyer le signal sinusoidal 400 Hz de calibra- 
tion sur 1 ' une ou 1 ' autre des sorties BF (FIXED ou VARIABLE). 



3.6.2 CIRCUIT CASQUE 1.726.860 

Les prises de la face avant et les potentiometres correspondants 
(VARIABLE OUTPUT et ’ HEADPHONES ) se trouvent sur ce circuit. 

L ' amplif icateur stereophonique de casque se trouve sur le circuit audio 
1.726.820/821. 

Toutes les sorties BF sont commutees par des relais.On elimine ainsi 
les claquements a la mise en/hors service de I'appareil. 



3 . 7 CIRCUIT DU MICROPROCESSEUR 

Ce bloc realise la commande du tuner. 

Le coeur de cette commande est un microprocesseur 8440 programme par 
masque . Divers circuits per ipher iques sont raccordes a ce micro-ordinateur . 
Le CBUS (Data, Clock, Enable) est commande par les interfaces bidirec- 
tionnelles du micro-ordinateur. 

Sont raccordes a ce CBUS: 

le 16 X driver de sortie SAA1061-2 du circuit du clavier (ICl). 
le module SAA1057 du circuit du synthetiseur (ICl). 
le driver de LCD du circuit de controle d'affichage (ICl). 

1 ' EAROM ER1400, equipee d'un Level Shifter, sur le circuit du 
microprocesseur (IC3).Les donnees de chaque station (frequence, 
nom, mode) sont stoquees de fagon non volatile dans cette 
memoire . 

le 16 X driver de sortie SAA1061-3 du circuit du microproces- 
seur ( IC4 ) .Celui-ci delivre les signaux de commande pour le 
commutateur d'antennes (RFAB) , le decodeur stereophonique 
(ST,ST-FI), le demodulateur FM (MUT) , le circuit audio (CALOSC, 
RED, 1 ' alimentation (PSON), le circuit de comparaison (MC) 
ainsi que les signaux de Mode pour 1 ' EAROM (IC3). 

La telecommande IR commande 1 ' entree Interrupt externe du microproces- 
seur a travers le preamplif icateur IR. 

Le circuit de comparaison transforme des signaux analogiques en signaux 
de commande traites par le uP.Le signal de volume de signal (SS) est 
compare aux tensions des potentiometres Threshold Station (PSTA) et 
Threshold Stereo (PSTE) puis transforme en signaux de commande digitaux 
STA et STE.Le signal de centrage de 1 ' accord (CT) est compare avec les 
seuils precedents et transforme en deux signaux FL et FH de commande du 
uP.Le signal Meter Control (MC) annule les signaux destines aux indica- 
teurs d'intensite et de centrage pendant les processus de commande (SM, 

TM) . 

Le tuner peut etre mis en service, grace a la connection POWER ON 
galvaniquement isolee, par le magnetophone a cassette B710 ou par une 
minuterie esterieure (PON). 

Le commutateur de mode d'affichage delivre les signaux DM1 et DM2. 

D'autres signaux sont delivres au uP par le decodeur stereophonique (P), 
le synthetiseur (CLCK) ainsi que le Priority Encoder du circuit du 
clavier (GS , KB1 ... 3). 

Lorsque I'appareil n'est pas equipe de 1' option "commutation d'antenne 
A/B" , la touche de commande correspondante est inactive (JAB), 
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3o8 UNITE DE COMMANDE 



3,8,1 Clavier 

Le clavier consiste en un tapis en gomme dans lequel sent integres les 
elements de contact, Le circuit imprime de montage, plaque or, constitue 
1' ensemble des autres elements de contact, 

Le clavier a une structure de matrice 5x8 et est lu par balayage, 

Les cinq colonnes de la matrice et les LED's de I'affichage sont 
commandees par le circuit d'interface serie/parallele SAA1061 (ICl). 

Le SAA1061 detient ses informations du CBUS du microprocesseur , 

Les signaux issus des lignes de la matrice sont traites par un encodeur 
de priorite qui les conduit sous forme codee au microprocesseur. 



3,8,2 Afficheurs, instruments d' accord 

L'intensite du signal est indiquee par galvanometre a cadre mobile, 
libre de 90 et gradue en dBuF. 

Le centrage de 1' accord est indique par un galvanometre a cadre mobile 
libre de 72^, 

Un afficheur semi-ref lechissant a cristaux liquides indique, soit la 
frequence en MHz , soit le nom de la station ou encore son numero de 
preselection ainsi que MUTING, STEREO ou STORE . L ' affichage , multiplexe 
en mode 1:2, est commande par un driver de LCD-interf ace serie/paral- 
lele, 

Le CBUS du microprocesseur delivre 1 ' inf ormation necessaire au driver 
de LCD, La tension d ' alimentation des LCD est compen^ee en temperature. 



3,8,3 Controle du niveau 

Les seuils THRESHOLD STATION et STEREO, de meme que les niveaux PHONES 
et VARIABLE OUTPUT sont etablis par des potentiometres . 



3,8,4 Recepteur de telecommande 

Le recepteur IR asservi utilise un circuit Intermetall TEA 1009.L'etage 
de mise en forme suivant livre le train d' impulsions a 1' entree Inter- 
rupt du micro-ordinateur , 
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4« INSTRUCTIONS DE REGLAGE TUNER B261 



Appareils de mesure necessaires: (pour tons les, reglages) 

Voltmetre digital ^ 

Emetteur FM de mesure 
Modulateur stereophonique 
Generateur 30 Hz ... 200 kHz, Ri 50 Ohm 
Voltmetre BF (jusqu'a 200 kHz) 

Frequencemetre 

Oscilloscope triggable sur externe avec sonde 10:1 
Voltmetre HF 

Frequences d' accord a programmer: 

Avant de proceder aux reglages, on assignera a douze touches de prese- 
lection les frequences de reception suivantes: 



- 


Touche 


de 


station 


1 


87,5 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


2 


90,0 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


3 


98,0 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


4 


106,0 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


5 


108,0 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


11 


97,9 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


12 


97,925 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


13 


97,95 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


14 


98,0 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


15 


98,05 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


16 


98,075 


MHz 


- 


Touche 


de 


station 


17 


1 — 1 
00 


MHz 



Les instructions de reglage suivantes se referent a ces touches. 
4.1 ALIMENTATION 1.726.720 



4.1.1 Reglage de la tension d ' alimentation -i-33 V 



Appareil de mesure necessaire: 
Voltmetre digital 




Mettre 1' appareil en service et mesurer la tension sur le connecteur 
(ou sur la piste correspondante du circuit imprime de base) par rapport 
a la masse: 

broche 1 +33 V +/-0, 5V Reglable en R24 avec un tournevis a pointe 

isolee . 
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4 o 2 Alignement du synthetiseur 1,726.770 



Appareils de mesure necessaires: 

Voltmetre HF 
Voltmetre digital 

Attention; Ne pas agir sur le condensateur de reglage fin C26. 

Alignement: (tension d' accord des diodes a capacity variable) 

Reliez le voltmetre digital au point de mesure MP1 (J1 
broche 2) . 

La tension d' accord a 87,5 MHz (Touche de station 1) 
doit etre ajustee a I'aide de L2 jusqu'a ce que le volt- 
m^tre indique 4,5V +/- 0,3V. 

La tension d' accord a 108,00 MHz (Touche de station 5) 
doit etre ajustee par C9 jusqu'a ce que le voltmetre 
indique 24V +/-0,2V. 

Ces r^glages s ' inf luencent mutuellement , c'est pourquoi ils 
devront etre repetds avant de pouvoir atteindre les valeurs 
nominates . 



MP1 T1 C9 L2 




Reliez le voltmetre HF au point de mesure MP2 (cable blanc, 
contact enfichable sur 1. 726 . 730) .La tension mesuree doit 
rester entre 100 et 210 mV pour les deux frequences (87,5 et 
108 MHz). Dans le cas d'un ecart, corrigez avec Tl.L'ecart 
entre les valeurs mesurees a 87,5 MHz et 108 MHz ne doit pas 
etre super ieur a lOmV. 
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4 . 3 Reglage de 1 ' amplif icateur HF 1,726,730 



Appareils de mesure necessaires: 

Emetteur FM de mesure, non module 
Voltmetre HF 

Frequencemetre digital avec sonde 10:1 d' oscilloscope 




Attention; Ne pas deregler Ll et L2 (sur 1.726.730). 

Reglage 

Pressez la touche de station 1 (87,5 MHz). 

Raccordez le frequencemetre au point de mesure MP4 (cable 
blanc, 1.726.740, fig. 4.4). 

Etablissez la frequence de 1 ' emetteur de mesure de fagon a ce 
que le frequencemetre indique 10,7 MHz +/-5 kHz. 

L'indicateur de centr^ge de 1 ' accord doit etre en position a 
peu pres centrale. 

Raccordez le voltmetre HF au point de mesure MP3 (R17, IC3 
' broche 1, 1.726.740, fig 4.4). 

Appliquez env. 200 ... 400uV a 1 ' entree antenne avec 1 ' emetteur 
de mesure. La FI ne doit pas etre limitee apres 1 ' amplif ication 
(le voltmetre HF indique 200 ... 400mV) . 

Reglez 1' emetteur sur 90 MHz. 

Pressez la touche de station 2 (90 MHz). Reglez L3 a L6 et L8 
au maximum de tension lu sur le voltmetre HF (fig. 4.3). 

Reglez 1' emetteur sur 106 MHz. 

Pressez la touche de station 4 (106 MHz) et reglez C6/C18/C22 
C32/C36 au maximum de tension lu sur le voltmetre HF. 

Ces reglages s ' inf luencent mutuellement , aussi devront-ils etre repetes 
jusqu'a ce qu ' un optimum soit atteint.Le niveau lu sur le voltmetre HF 
ne doit pas depasser 400mV car alors 1 ' amplif ication serait limitee. 
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4 , 4 Reglage de 1 ' amplif icateur FI 1.726.730/740/7 50 

Appareils de mesure necessaires: 

Emetteur FM de mesure 
Voltmetre HF 

Frequencemetre digital avec sonde 10:1 d ' oscilloscope 
Reglage : 

Raccordez le voltmetre HF au point de mesure MP3 (R17, 103 
broche 1, 1.726.740, fig. 4.4). 

Raccordez le frequencemetre au point de mesure MP4 (1.726.740, 
fig. 4.4). 

Pressez la touche de station 3 (98,0 MHz). 

Introduire avec 1' emetteur 200 ... 400uV de fern, a 98,0 MHz 
sur 1' entree antenne.La FI ne doit pas etre limitee . Var iez la 
frequence d' emission jusqu'a ce que le frequencemetre indique 
10,7 MHz +/-1 kHz. 

L10/L12/L13 a L18 (1.726.730, fig. 4.3) et L1/L2 (1.726.740, 
fig. 4.4) doivent etre alignes sur une deviation maximale du 
voltmetre HF.Les bobines s ' inf luengant mutuellement , repetez 
plusieurs fois le reglage. 

Ajustez le niveau de 1 ' emetteur pour que le voltmetre HF in- 
dique une tension d' environ 500 mV (IC2 ne doit pas limiter). 
Variez la frequence de reception (98,0 MHz) de +/- 50 kHz et 
de +/- 100 kHz (avec les touches de stations 15/13 et 17/11). 
Le niveau indique par le voltmetre he doit varier que dans les 
limites suivantes : 

Deviation Variation de niveau 

+/- 50 kHz -1,8 ... 2,2 dB 

+/- 100 kHz -8,5 ... 9,5 dB 

Si les valeurs preconisees ne peuvent etre atteintes, il y a 
lieu de modifier le reglage des noyaux LlO et L12 a L17 
(1.726.730, fig. 4,3) jusqu'a ce les tolerances nominales 
soient atteintes. On procedera eventuellement a une correction 
avec tous les noyaux. 

Le niveau FI ne doit pas varier pendant ce temps. 

Les filtres FI doivent etre alignes de fagon aussi symetrique 
que possible. 

Pressez la touche 14. 

Raccordez le frequencemetre a MP4. 

- Reliez le voltmetre HF au point de mesure MP6 (R21, IC4 

broche 1, 1.726.740, fig. 4.4) et alignez L3 au maximum de 

tension . 

Reliez le voltmetre HF au point de mesure MP4 et alignez L4 au 
maximum de tension (fig. 4.4). 

Reliez le voltmetre HF au point de mesure MP7 (R29, IC3 
broche 1, 1.726.750, fig 4.5) et alignez L7 au maximum de 
tension (env. 400mV) . 




Fig« 4®5 



4 . 5 Reglage du demodulateur 1.726.750 

Appareils de mesure necessaires: 

Generateur (jusqu'a 200 kHz) 

Voltmetre BF (jusqu'a 200 kHz) 

Voltmetre digital 
Frequencemetre 

Reglage ; 

Raccordez le voltmetre BF au point de mesure MP9 (Jl broche 2, 
1.726.750, fig. 4.5). 

- Mettez 1 ' appareil hors tension et retirez avec soin IC 4 de 

son socle. Raccordez le generateur et le frequencemetre a MP8 
(R20, fig .4.5). 

Mettez 1' appareil sous tension et ajustez les filtres au mini- 
mum , de tension (tension de sortie du generateur = IV); 



Frequence du generateur Filtre 

176,8 kHz L6 

101,5 kHz L5 

99,2 kHz L4 

114,0 kHz L3 
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Attention! Les reglages des f litres s ' inf luencent mutuellement . 

Ils doivent etre repetes a plusieurs reprises jusqu'a 
ce qu'aucune amelioration ne soit apportee. 

Deconnectez le tuner du secteur, remettez IC4 en place 
et reliez de nouveau le tuner au secteur. 

Raccordez le voltmetre digital au point de mesure 1 0 et 
ajustez R26 a OV +/-10mV CC. 

4 o 6 Reglage du discriminateur 1.726.740/780 



Appareils de mesure necessaires: 

Emetteur FM de mesure, non module 
Frequencemetre avec sonde 10:1 d ' oscilloscope 
Voltmetre digital 



R4glage : 

Deconnectez le tuner du secteur. 

Contrdlez les aiguilles de 1 ' indicateur de centrage 
d' accord et de 1 ' indicateur d'intensite du signal: 

L' aiguille de 1 ' indicateur d'intensite doit §tre sur 
zdro, celle de 1 ' indicateur de centrage au centre. 

L' indicateur de centrage peut etre a juste mecaniquement . 
Mettez le tuner sous tension et raccordez le frequence- 
metre au point de mesure MP4 (1.726.740, fig. 4.6). 
Appliquez env. 2mV de fern, a 98,0 MHz sur 1' entree 
antenne avec 1' emetteur et pressez la touche de station 3. 
Ajustez la frequence d' emission jusqu'a ce que le fre- 
quencemetre indique 10,7 MHz +/-1 kHz. 

Reliez le voltmetre digital au point de mesure 11 (cir- 
cuit du microprocesseur 1 . 726 . 780 , accessible de la face 
inferieure par les evidements de la feuille de blindage) 
et ajustez k OV +/-30mV avec FL1 A (circuit secondaire) . 
Ajustez la symetrie des ecarts de niveau au voltmetre 
digital pour 97,925 MHz (touche 12) et 98,075 (touche 
16) avec FL1 B (circuit primaire) . 



R95 MP11 R76 



FL1A FL1B MP4 





I 






o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



o 

o 

o 

o 



Fig® 4® 7 



Pressez la touche de station 12 (97,925 MHz) et ajustez la 
tension au voltmetre a 1,8V +/-10 mV avec R95 ( 1 . 72 6 . 7 80, f ig . 4 . 7 ) . 
Appliquez 17mV de fern, a 98,0 MHz sur 1 ' entree antenne avec 
1' emetteur et ajustez 1' indication d'intensite du signal sur 
90dBf (OdBf = 0,274uV) avec R76 (1.726.780, fig. 4.7). 



itUil 
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4.7.3 Alignement du filtre passe-bas 15 kHz 

Raccordez le generateur au point de mesure MP15, niveau IV a 
35^2 kHz (surveillez avec le f requencemetre ) . 

Raccordez le voltmetre BF a OUTPUT FIXED L (R) et ajustez L8 
(L9) au minimum de tension, 

Reglez le generateur sur 23,5 kHz et ajustez LlO au minimum de 
tension, 

4.7.4 Alignement du filtre rejecteur 114 kHz 

Placez un condensateur de InF entre le generateur et le point 
de mesure MP16, niveau lV/114 kHz. 

Court-circuitez R40 et reliez la base de Q2/R6 a la masse. 

Reliez le voltmetre BF au point de mesure MP17 et ajustez L3 
au minimum de tension, 

Retirez les straps et deconnectez le generateur. 

4.7.5 Alignement du circuit 38 kHz 

AppliqueyZ un signal de 98, o MHz, deviation 40 kHz (modulation 
1 kHz gauche seulement) sans signal pilote sur 1 ' entree antenne. 
Raccordez 1 ' oscilloscope au point de mesure MP16 (trigger ext. 
sur OUTPUT FIXED R) et ajustez L4 sur le point exact d' inter- 
section de I'enveloppe. 

4.7.6 Alignement du filtre rejecteur 19 kHz 

Reglez I’emetteur sur 98,0 MHz, 75 kHz de deviation, modulation 
a 1 kHz droite = gauche et signal pilote present. 

Ajustez le niveau sur OUTPUT FIXED L a env. 2V eff. 

Coupez la modulation. 

Ajustez L5 sur un minimum de tension,* symetrique, sur OUTPUT 
FIXED L et R. 

4.7.7 Ajustement du taux de diaphonie a 1 kHz 

Reglez I'emetteur sur 98,0 MHz, 40 kHz de deviation, modulation 
a IkHz droite = gauche et signal pilote present. 

Raccordez le voltmetre BF a OUTPUT FIXED et ajustez a 0 dB. 

Ne moduler qu'a droite, 

Ajustez le taux de diaphonie a un maximum (>43dB) avec R4 . 
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4.7.8 Ajustement du taux de diaphonie a 10 kHz 

Reglez 1 ' emetteur sur 98,0 MHz, 40 kHz de deviation, modulation 
a 10 kHz droite = gauche. Ne moduler en stereo qu'a droite et 
ajustez L6 pour un taux de diaphonie optimal (<-40dB) . 

4 . 8 Reglages sur le circuit imprime audio 1.780.820/821 

Appareils de mesure necessaires: 

Emetteur de mesure avec modulateur stereophonique . 

Voltmetre BF. 

Voltmetre digital. 




> t \i\ 







6 ^ Isbls 



Fig® 4e 9 













MP18 R25 R23 R44 



Raccordez 1 ' emetteur a 1' entree antenne, 2mV de fern., 98,0 MHz, 
75 kHz de deviation, modulation 400 Hz sans signal pilote. 
Raccordez le voltmetre BF a OUTPUT FIXED L (R) et ajustez R44 
(R23) a 2V. 

Pressez la touche CAL TONE 400 Hz (18) . 

Raccordez le voltmetre digital a MP18 et ajustez R25 a -0,5V, 
Reglages de I'afficheur 1.726.840 



Appareil de mesure necessaire: 
Voltmetre digital 



Reglage : 



Demonter la protection des lampes.Le circuit de I'afficheur 
est alors accessible. 

Raccordez le voltmetre digital au point de mesure MP19 et 
ajustez R7 a 3,1V +/-0, IV (CC), 



g 



0 
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CONTENTS 



DESCRIPTION 



SCHEMATIC NO. 



SECTION/PAGE 



POWER SUPPLY UNIT 

- DISTRIBUTOR PCB PRIM. 

- DISTRIBUTOR PCB SEC. 

- POWER SUPPLY PCB 

MICROPROCESSOR CONTROL / BLOCKDIAGRAM 
MICROPROCESSOR PCB 

- THRESHOLD PCB 
KEYBOARD UNIT 

- KEYBOARD PCB 

- LED PCB 

IR PREAMPLIFIER PCB 
DISPLAY UNIT 

- DISPLAY CONTROL PCB 

- DISPLAY PCB 

- LAMP PCB 

INTERCONNECTION PCB 
SYNTHESIZER PCB 
RF-AMPLIFIER PCB 
IF-AMPLIFIER PCB 

- IF-DISCRIMINATOR PCB 
DEMODULATOR PCB 
STEREO DECODER PCB 
AUDIO SECTION 

- AUDIO PCB 
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5/3 
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1.726.840-11 5/13 
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5/29 
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MICROPROCESSOR PCB 1.726.780-00/-81 



P4 





THRESHOLD PCB 1.726.850 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



J I 5A.0I.02AA 7 POLE 

R 1 57.1I.AA7I 470 

R 2 57.11.4471 470 

R 3 57.11.4822 8.2 K 

R A 57.11.A102 1 K 

R 5 1.726.850.02 10 K 

R 6 57.11.4122 1.2 K 

R 7 57.11.4472 4.7 K 

R 8 57.11.4102 1 K 

R 9 57.11.4102 1 K 

P....10 1-726.850.02 10 K 



CIS SOCKET STRIP 



POTENTIOMETER LIN. 



POTENTIOMETER LIN. 



1.72( 



,850.01 



ROTARY SWITCH 3 STEPS 



AMP 



MANUFACTURER: AMP=AMP 
CRIG 32/05/27 

S T U 0 E R 82/11/18 AM THRESHOLD PCB 1.726.850.00 



01.11.82 






H \\ m 




IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



C 1 59.32.3103 

C 2 59.34.2220 

C 3 59.34.2330 

C 4 59.22.8109 

C 5 59.99.0205 

C 6 59.22.5220 

C 7 59.06.0223 

C 8 59.06.0473 

C 9 59.06.0332 

C....10 59.06.0474 

C....11 59.32.3103 

C....12 59.32.3103 

C....13 59.32.3103 

C....14 59.32.3103 

C....15 59.22.3470 

0 1 50.04.0125 

0 2 50.04.1123 

3 50.04.0125 

0 4 50.04.0125 

0 5 50.04.0125 

0 6 50.04.0125 

0 7 50.04.0125 

0 8 50.04.0125 

0 9 50.04.0125 



10 N -20% . CER 

22 P 5% » CER 

33 P 5% * CER 

1 U -10% » 63V , EL 
68 N -20% . CER 

22 U -10% » 25V , EL 
22 N 10% t PETP 

47 N 10% . PETP 

3.3 N 10% t PETP 

0.47 U 10% , PETP 

10 N -20% f CER 

10 N -20% , CER 

10 N -20% t CER 

10 N -20% » CER 

47 U -10% , lOVt EL 

1N4448 SI 

4.7 V 5% * 0.40W » Z 

1N4448 SI 

1N4448 SI 

1N4448 SI 

1N4448 SI 

1N4448 SI 

1N4448 SI 

1N4448 SI 



1C....1 1.726.780.02 
1C... .2 50.06.0003 
IC....3 50.14.0108 
IC....4 50.13.0106 
IC....5 50.09.0101 
IC....6 50.05.0199 
IC....7 50.99.0126 



8440 A 
74 LS 03 
ER 1400 
SAA 1061 
LF 353 
LM 324 
4 N 26 



MICROCOMPUTER 

QUAD. DUAL INP. NANO GATE 

EAROM 100*14 BIT 

SERIAL-PARALLEL CONVERTER 

DUAL OPAMP 

QUAD. OPAMP 

OPTOCOUPLER 



J 1 54.01.0293 

J 2 54.01.0219 

J 3 54.01.0217 



14 POLE CIS SOCKET STRIP 

15 POLE CIS SOCKET STRIP 

9 POLE CIS SOCKET STRIP 



TI 

GI 

PH 

TI 

NSC 

MOT 



AMP 

AMP 



S T U 0 E R 82/12/17 AM MICROCOMPUTER PCB 1.726.780.81 PAGE 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 




54.20.2001 

62.01.0115 

54.01.0431 



DIN 

WIDE BAND INDUCTOR 
2*11 POLE CIS PIN STRIP 



0 1 50.03.0497 

0 2 50.03.0489 

0 3 50.03.0496 

0 4 50.03.0497 

0 5 50.03.0497 

Q 6 50.03.0497 

Q 7 50.03.0497 

0 8 50.03.0497 

Q 9 50.03.0497 



BC 550 
MPS 3640 
BC 560 
BC 550 
BC 550 
BC 550 
BC 550 
BC 550 
BC 550 



TP....1 54.02.0320 



FLAT PIN 0,8 



MOT 



AMP 




57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4152 

57.11.4152 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4273 

57.11.4273 

57.11.4332 

57.11.4105 

57.11.4332 

57.11.4222 



3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
1.5 K 
1.5 K 
3.3 K 
3.3 K 
3.3 K 
27 K 
27 K 



3.3 K 
2.2 K 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 





20 


57.11.4472 


4.7 K 




R. 


21 


57.11.4472 


4.7 K 




R - 


22 


57.11.4222 


2.2 K 




R. 


23 


57.11.4473 


47 K 




R. 


24 


57.11.4272 


2.7 K 




P 1 


25 


57.11.4823 


82 K 




R 


26 


57,11.4681 


680 




R 


27 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


28 


57.11.4273 


27 K 




R 


29 


57.11.4562 


5.6 K 




R 


30 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


31 


57.11.4123 


12 K 




R 


32 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


33 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


34 


57.11.4123 


12 K 




R 


.35 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.36 


57.11.4123 


12 K 




R 


.37 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.38 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.39 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.40 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.41 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.42 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.43 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.44 


57.11.4123 


12 K 




R 


.45 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.46 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.47 


57.11.4392 


3.9 K 




R 


.48 


57.11.4682 


6.8 K 




R 


.49 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.50 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.51 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.52 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.53 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.54 


57.11.4391 


390 




R 


.55 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.56 


57.11.4152 


1.5 K 




S T U 0 E R 


82/12/17 AM 


MICROCOMPUTER 


PCB 1.726.7 


IND. P 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALE 


R 


.57 


57.11.4102 


1 K 




R 


.58 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.59 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.60 


57.11.4471 


470 




R 


.61 


57.11.4105 


1 M 




R 


.62 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.63 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


.64 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


..65 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


..66 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


..67 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


..68 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


..69 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


..70 


57.11.4561 


560 




R 


..71 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


..72 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


..73 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


..74 


57.11.4102 


1 K 




R 


..75 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


..76 


58.02.5473 


47 K 


20% , .IW , CF 


R 


..77 


57.11.4183 


18 K 




R 


..78 


57.11.4103 


10 K 




R 


..79 


57.11.4103 


10 K 




R 


..80 


57.11.4183 


18 K 




R 


..81 


57.11.4105 


1 M 




R 


..82 


57.11.4153 


15 K 




R 


..83 


57.11.4153 


15 K 




R 


..84 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


..85 


57.11.4102 


1 K 




R 


..86 


57.11.6685 


6.8 M 




R 


..87 


57.11.4223 


22 K 




R 


..88 


57.11.4223 


22 K 




R 


..89 


57.11.6685 


6.8 M 




R 


..90 


57.11.4272 


2.7 K 




R 


..91 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


..92 


57.11.4332 


3.3 K 




R 


..93 


57.11.4473 


47 K 




S T U D E 


R 82/12/17 AM 


MICROCOMPUTER 


PCB 1.726. 


IND. POS 


.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALE 


R 


..94 


57.11.4105 


I M 




R 


..95 


58.02.5471 


470 


20% , .IW , CF 


R 


..96 


57.11.4393 


39 K 




R 


..97 


57.11.4474 


470 K 




R 


..98 


57.11.3163 


16 K 




R 


..99 


57.11.4681 


680 




R 


.100 


57.11.4681 


680 




R 


.101 


57.11.3163 


16 K 




R 


.102 


57.11.4223 


22 K 




R 


.103 


57.11.4471 


470 




R 


.104 


57.11.4223 


22 K 




R 


.105 


57.11.4151 


150 




R 


.106 


57.11.4182 


1.8 K 




R 


.107 


57.11.4102 


1 K 




R 


.108 


57.11.4183 


18 K 




R 


.109 


57.11.4103 


10 K 




R 


.110 


57.11.4103 


10 K 




R 


.111 


57.11.4183 


18 K 




R 


.112 


57.11.4472 


4.7 K 




R 


.113 


57.11.4562 


5.6 K 




Y 


...1 


89.01.0554 




4.4336 MHZ , HC 18 U 


LAYOUT . 


.726.700-12 






CER=CERAMIC 








EL=ELECTROLYTIC 








PETP=POLIESTER 








SI=SILIZIUM 








CF=CAReON 


FILM 









CF=CAReON FILM 

MANUFACTURER: MOT=MOTOROLA ; TI=TEXAS INSTRUMENT: GI=GENERAL INSTRUMEN 
PH=PHILIPS; NSC=NATIONAL SEMICONDUCTORS; AMP=AHP 



ORIG 82/11/01 



S T U D E R 82/12/17 AM MICROCOMPUTER PCB 



1.726.780.81 PAGE 



S T U 0 E R 82/12/17 AM MICROCOMPUTER PCB 



1.726 




ov~ 

GS 

k83 

K&2 

K6i 

CLCK 

DLB^f 

DATA 
















SECTION 5/10 



B261 







)TyE)ll[^ R^OX 



B261 



SECTION 5/13 



DISPLAY UNIT 1.726.840-00 





;TyE)[itRj Ri^ox 



B261 


























SECTION 5/16 




TO ANTENNA-SWITCH 



PI 

IF-AMI 

1 CT 

2 +33. 

3 AGC 

4 +15, 

5 NC 

6 SS 

7 NC 

8 -15. 



J3 

AUDIO PCB 



MICROPROCESSOR 

1 RF AB 

2 + 33,0 V 

3 -15,0 V 

4 CT 

5 SS 

6 MP-Y 

7 ST-Fl 

8 CALOSC 

9 ST 

10 REL 

11 MUT 

12 PSON 

13 DLEN 

14 DATA 

15 CLCK 

16 SDEN 

17 P) 

18 0,0 V-A 

19 0,0 V-B 

20 + 1 5,0 V 

21 + 5,0 V 

22 + 22,0 V 



O 



1 LL 

2 LR 

3 0,0V-Ph 
% 0,0 V-A 
5 REL 

5 CALOSC 
7 + 15.0 V 
B -15,0 V 

9 TR 

10 0,0 V 

11 TL 

12 -22,0 V 

13 + 22.0 V 



P6 

RF-AMPLIFIER 



+ 15,0 V 

TV 

AGC 

NC 

NC 

NC 

+ 33,0 V 
-15.0 V 



POWER-SUPPLY 

1 + 33,0V 

2 -22,0 V 

3 + 22,0 V 

4 O.OV-Ph 



P3 P2 

STEREO-DECODER (J1) DEMODULATOR 



P5 

SYNTHESIZER 



STEREO-DECOOER(J2) 



0,0 V 

MPX 

MPX-M 

ST-Fl 

ST 

+ 5,0 V 
(MUT) 
(MPX-D) 



+ 33,0 V 
MPX 
MPX-M 
MUT 
0,0 V 
MPX-D 
-15,0 V 
+ 1 5,0 V 



-15,0 V 
TV (5,0 V) 
+ 1 5,0 V 
+ 33,0 V 
DLEN 
DATA 
CLCK 



7 0,0 V-B 

3 -15,0 V 
3 + 15,0 V 

10 PSON 

11 + R 0 V 



8 SDEN 



Q oooooooo © 

















PTCJEIIIM] Rf^OX 
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SECTION 5/17 




i 






INTERCONNECTION PCB 1«726.710 (LAYUOUT 1.726.712-11) 





TO ANTENNA-SWITCH 
O O 

>^co 

IflO 2: 

TiO 

+ P6 

RF-AMPLIFIER 



J5 

POWER-SUPPLY 

1 + 33,0V 

2 -22,0 V 

3 + 22,0 V 

4 0,0V-Ph 

g 0,0 V-A 

7 0,0 V-B 

8 -15,0 V 

9 + 15,0 V 

10 PSON 

11 +5,0 V 




6“ + 

O O 

TO LAMP PCB 



1 + 15,0 V 

2 TV 

3 AGC 

4 NC 

5 NC 

6 NC 

7 + 33,0 V 

8 -15,0 V 



P5 

SYNTHESIZER 

1 -15,0 V 

2 TV (5,0 V) 

3 + 1 5,0 V 

4 + 33,0 V 

5 DLEN 

6 DATA 

7 CLCK 

8 SDEN 



J3 

AUDIO PCB 

1 LL 

2 LR 

3 0,0V-Ph 

4 0,0 V-A 

5 REL 

6 CALOSC 

7 + 15.0 V 

8 -15,0 V 

9 TR 

10 0,0 V 

11 TL 

12 -22,0 V 

13 + 22,0 V 

STEREO-DECODER{J2) 

1 + 33,0 V 

2 TR 

3 0,0 V 

4 0,0 V 

5 TL 

6 P 

7 + 15,0 V 

8 -15,0 V 



TO SCOPE 
^ Q 

§ II 



J1 

MICROPROCESSOR 



RF AB 
+ 33,0 V 
-15,0 V 
CT 
SS 

MP-Y 
ST- FI 
CALOSC 
ST 

10 REL 

11 MUT 

12 PSON 



P3 




P2 




13 DLEN 


STEREO-DECODER (gi) DEMODULATOR 


14 DATA 


1 


0,0 V 


1 


+ 33,0 V 


15 CLCK 


2 


MPX 


2 


MPX 


16 SDEN 


3 


MPX-M 


3 


MPX-M 


17 P) 


4 


ST- FI 


4 


MUT 


18 0,0 V-A 


5 


ST 


5 


0,0 V 


19 0,0 V-B 


6 


+ 5,0 V 


6 


MPX-D 


20 + 15,0 V 


7 


(MUT) 


7 


-15,0 V 


21 + 5,0 V 


8 


(MPX-D) 


8 


+ 1 5,0 V 


22 + 22,0 V 



PI 

IF-AMPLIFIER 
1 CT 
+ 33,0 V 
AGC 
+ 1 5,0 V 
NC 
SS 
NC 



8 -15,0 V 



30.09.82 



00000000 0 
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SECTION 5/21 



RF-AMPLIFIERPCB 1.726=730 




27.05.82 







SECTIOISI 5/22 



RF-AMPLIFIER PCB 1.726=730 



27.05.82 










R^OX 


B261 


SECTION 5/23 


IF-AMPLIFIER PCB 026=740 




— — 1 




i 



I 



21 . 01^82 



TO IP AtiPUP lE(L PcB 



)1TPP[1!MS R^OX 



B261 



SECTION 5/25 



DEMODULATOR PCB 1.726.750 



I D 



DE^HODvilATOP. PC<i 







26 . 05.82 






n^ox 



B261 



SECTiOfM 5/27 



STEREO DECODER PCB 026.760 




27.05.82 




SECTION 5/29 



■FyPIlIM] R^OX 



Auolo pce> -i.iie. 810.00 



^1^ cs 



ill 



82K\\f^ U3.9^ 






4/1 K 022 juu 





/c V- 


RC H6SS * 




sr 




/f2? 

— 1 


e 


/c^ 




■J r ■ 




l- 




22Ar|J 






22K ..4t>u. 

CH' 



22D 



I On /y 



Ic 2 TL02^ 



^5'i| ASp 

I !l 

224 













^ 2¥V 




- — - 


'f— 








330 




►— — * 





330 



On /m 



4Sp 02 






A 



C/O 
AOOp 

UA304 



[iBKl 


























AUDIO SECTION 



p < 




PHONES PCB 1.726.860 




IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



C 1 59.99.0205 

C 2 59.32.2472 

C 3 59.32.2472 

C 4 59.32.2472 

C 5 59.32.2472 

C 6 59.99.0205 

C 7 59.34.4221 

C 8 59.32.4102 

C 9 59.34.4221 

C....10 59.32.4102 



68 N -20X f CER 

4700 P 10* f CER 

4700 P 10* t CER 

4700 P 10* . CER 

4700 P 10* « CER 

68 N -20* f CER 

220 P 5* t CER 

1 N 20* T CER 

220 P 5* , CER 

I N 20* . CER 



J 1 54.01.0308 11 POLE 

J 2 1.710.350.02 

J 3 1.710.350.02 



CIS SOCKET STRIP 
JACK SOCKET 
JACK SOCKET 



AMP 



R 1 1.726.860.02 

R 2 57.11.4101 

R 3 57.11.4101 

R 4 57.11.4472 

R 5 57.11.4472 

R 6 1.726.860.01 



10 K DUAL POTENTIOMETER 

100 
100 
4.7 K 
4.7 K 

2.2 K DUAL POTENTIOMETER 



CER=CERAPIC 
MANUFACTURER: AMP=AMP 

ORIG 82/05/26 

S T U 0 E R 82/11/18 AM PHONES PCB 



1.726.860.00 PAGE 1 



15.09.82 








^Try[D)[i[Ri R^ox 
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SECTION 5/31 



WIRE HARNESS KEYBOARD/IR 1.726.900 
WIRE HARNESS THRESHOLD/DISPLAY 1.726.910 



TO MICROPROCESSOR 
PCB 1.726.780(J1) 



# — tr 
B—rt 
3 — or 



1.726.900 



4 — gb 

I- “A 

7— or 
B — gb 
9 — gn 
40 — bt, 
— V! 

12— Qf 

^3—HfS 




TO IR PREAMPLIFIER 
PCB 1.726.890(J1) 

f Pos. Nr. 



TO LED PCB 
1.726.880(J2) 



TO MICROPROCESSOR 
PCB 1.726.780(J2) 



1.726.910 



TO THRESHOLD 
PCB 1.726.850(J1) 



6— bl 
5 — gn 
4 — gb 

3— or 
2—rJ 

4 — br 

43 — ¥i 
42 — b! 

44— gn 

40— gb 
a — or 

7— br 




gn—5 
gb—4 
or — 3 
rf — 2 
br — 4 



TO DISPLAY CONTROL 
PCB 1.726.841 (J1) 








B261 



SECTION 5/32 



DTPEglKJ R^OX 



WIRE HARNESS INSTRUMENT 1.726.920 
WIRE HARNESS PHONES 1.726.940 



1.726.920 



rt or 
br \ffbl 

1 111 




TO DISPLAY CONTROL 
PCB 1.726.841 (J2) 



TO SIGNAL— TUNING 
METERS 



TO AUDIO PCB 
1.726.820/821 (J5) 



1.726.940 



TO PHONES PCB 
1.726.860(J1) 





o: 
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EINBAUANLEITUNG ANTENNA SWITCH PCB 
1.726.651 (Art. Nr. 78108) IN DEN 
TUNER REVOX B261 



Stuck 1 iste : 

1 Print ANTENNA SWITCH 1.726.652.00 

2 Antennenbuchsen 54.02.0305 

2 Abdeckbleche (l=122mm) 1.726.651.02 

1 Winkel 1.726.652.03 

2 Schrauben M3 x 5 1 .010.026.21 

4 Kunststoff-Spreiznieten 28.99.0116 

Vorberei tungen am Tuner REVOX B261 : 

- Oberes und unteres Deckblech ausbau- 
en. 

- An der Geraterlicksei te die Blende 
(welche die Aussparungen fur nach- 
rListbare Optionen abdeckt) entfer- 
nen. Die Blende ist mit Kunststoff- 
Spreiznieten befestigt. Zum Lbsen 
der Niete wird der Mi ttelstift mit 
einem spitzen Gegenstand heraus- 
gedrlickt. 

- Da nur die Aussparungen flir die An- 
tennenbuchsen A und B gebraucht wer- 
den , mlissen die restl ichen mit den 
be i den im Nachrlistsatz enthal tenen 
Blenden abgedeckt werden. Die Blen- 
den werden mit den beigelegten Spreiz- 
nieten befesti gt. Die Niete wird mi t 
dem gespreizten Tei 1 ins Befestigungs- 
1 och gesteckt . Der Stift , welcher nach 
hinten zeigt , wird mit einem kleinen 
Hammer vorsichtig in den Nietenkopf 
getrieben (Fig. 1). 

- Bestehende Antennenbuchse ausbauen 
(eine Schraube auf HF-Eingangsteil 
Ibsen, beide Schnappfedern der Anten- 
nenbuchse zusammendrLicken) . 

- Anstel le des Masseblechs (auf HF- 
Eingangsteil) den Winkel mit einem 
Schenkel nach unten montieren. 

Einbau des ANTENNA SWITCH PCB : 

- Beide Antennenbuchsen in die Ausspa- 
rungen ANTENNA A und B montieren 
(festdrLicken , bis die Schnappfedern 
einrasten) . 

- Den Print (Abschirmblech gegen Gehau- 
se) mit den Kabeln nach unten Liber 
die Anschlusse der Antennenbuchsen 
streifen und mi t 2 Schrauben an der 
Rlickwand anschrauben . 

- Die Anschllisse der Antennenbuchsen 
auf dem Print anlbten. 

- Das abgeschirmte Kabel nach Fig. 2 
auf dem HF-Eingangsteil einstecken 
und das Kabel unter dem Winkel fest- 
klemmen . 

- 2 Litzen auf dem INTERCONNECTION PCB 
1 .726.712 gem. Fig. 3 und die grline 
Li tze auf PCB 1 .726.880 einl bten 
(Fig. 5). 

- Auf dem MICROPROCESSOR PCB 1.726.780 
die Lei terbahnen gemass Fig. 4 durch 
Verlbten kurzschl iessen . 

- Oberes und unteres Deckblech wieder 
montieren. 

Bedienung : 



INSTALLATION INSTRUCTIONS ANTENNA 
SWITCH PCB 1.726.651 (part No. 78108) 
FOR TUNER REVOX B261 



Bill of material s : 

1 ANTENNA SWITCH PCB 1.726.652.00 

2 Antenna sockets 54.02.0305 

2 Filler plates (l=122mm) 1.726.651.02 

1 Bracket 1.726.652.03 

2 Screws M3 x 5 1.010.026.21 

4 Expanding plastic rivets 28.99.0116 

Preparations on REVOX B261 tuner: 

- Remove upper and lower cover. 

- Remove filler plate on rear panel 
(which closes the cut-outs for the 
retrofittable options) . The fi Her 
plate is secured by expanding plas- 
tic rivets. The ri vets can be un- 
fastened by pushing out the center 
pin with a pointed tool . 

- Since only the cut-outs for antenna 
sockets A and B are required, the 
other must be reclosed with the two 
filler plates included in the retro- 
fit kit and fastened with the by- 
packed expanding rivets. The rivets 
are inserted by pushing the expanding 
section into the mounting hole . The 
pin which faces backward is dri ven 
carefully into the head with the aid 
of a smal 1 hammer (Fig. 1). 

- Remove existing antenna socket (loo- 
sen one screw on RF input section , 
squeeze the two snap springs of the 
antenna socket) . 

- Mount the bracket with one arm point- 
ing down in place of the ground 
plate (on RF input section) . 

Installing the ANTENNA SWITCH PCB: 

- Instal 1 both antenna sockets in the 
cut-outs ANTENNA A and B (push in 
until snap springs engage) . 

- Slide PCB (screening plate against 
housing) with cables running down- 
ward over the terminals of the an- 
tenna sockets and secure it with 2 
screws on the rear panel . 

- Sol der terminals of the antenna 
sockets to the PCB. 

- Plug in the screened cable on the RF 
input section as i 1 lustrated in 
Fig. 2 and clamp the cable below the 
bracket. 

- Sol der the 2 stranded wi res on the 
INTERCONNECTION PCB 1 .726.712, the 
green wire on PCB 1.726.880 as illus- 
trated in Fig. 3 and 5. 

- Short-circuit the printed conductors 
on the MICROPROCESSOR PCB 1.726.780 
with tin solder according to Fig. 4. 

- Reinstall upper and lower cover. 

Operating : 



INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU ANTENNA 

SWITCH PCB 1 .726.651 (no. de commande 

78108) DANS LE TUNER REVOX B261 

Li ste des pieces : 

1 Circuit ANTENNA SWITCH 1.726.652.00 

2 Prises d'antenne 54.02,0305 

2 Caches (l=122mm) 1.726.651.02 

1 Equerre 1 .726.652.03 

2 Vis M3 x 5 1.010.026,21 

4 Rivets en plastique 28.99.0116 

Preparatifs sur le tuner REVOX B261 : 

- Deposer les panneaux superieur et 
inferieur . 

- Reti rer le cache si tue au dos de 

1 'appareil (il cache les evi dements 
pratiques pour les options) . Ce cache 
est fixe avec des rivets en plastique. 
Pour defai re ces rivets , pousser leur 
partie centrale en appuyant avec un 
outil pointe. 

- Comme seuls les evidements prevus 
pour les prises d'antenne A et B se- 
ront utilises , les autres doi vent 
etre recouverts par les deux caches 
contenus dans le materiel de montage. 
Ces caches seront fixes par les rivets 
en plastique qui sont joints. La par- 
tie en forme de tul ipe doit etre in- 
troduite dans le trou de fixation. La 
tige, si tuee a 1 ' arriere, devra etre 
doucement enfoncee dans la tete du 
rivet avec un petit marteau (Fig. 1). 

- Demonter la pri se d ' antenne exi stante 
(devisser une vis sur 1 'etage d'en- 
tree HF et appuyer sur les deux res- 
sorts d' arret de la prise d ‘ antenne) . 

- Monter a la place de la tole de masse 
(sur 1 'etage d'entree HF) 1 'equerre 
avec une des cotes vers le bas. 

Montage du circuit ANTENNA SWITCH PCB : 

- Monter les deux pri ses d ' antenne dans 
les evidements ANTENNA A et B (appuy- 
er fermement jusqu'a ce que les res- 
sorts d' arret se bloquent) . 

- Passer le circuit imprime sur les 
points de raccordement des pri ses d' 
antenne (la bolte de blindage vers le 
boitier) , les cables montrant vers le 
bas , et le visser au panneau arriere. 

- Souder les raccordements des prises 
d ' antenne au circuit imprime. 

- Brancher, selon la Fig. 2, le cable 
bl inde a 1 'etage d'entree HF et le 
serrer sous 1 'equerre. 

- Souder les deux f i 1 s sur le circuit 
INTERCONNECTION PCB 1.726.712 et le 
fi 1 vert sur le circuit 1 .726.880 
d'apres Fig. 3 et 5. 

- Court-circuiter (avec etain) les voies 
conductrices du circuit MICROPROCESSOR 
PCB 1 .726.780 d'apres la Fig. 4. 

- Remonter les panneaux superieur et 
inferieur . 

Uti 1 i sation : 

Une pression sur 1 a touche ANTENNA IN- 
PUT B selectionne 1 'entree antenne B. 

Une nouvel le pression sur cette touche 

commute de nouveau sur 1 'entree A. 



Der Antenneneingang B wi rd durch Drlik- The antenna input B is selected by 
ken der Taste ANTENNA INPUT B angewahlt. pressing the key ANTENNA INPUT B. In- 
Nochmal iges Drlicken schal tet wieder auf put A can be reactivated by pressing 
den Eingang A. this key again. 



01.84 





.726.730 




Fig. 3 




75-^1 






t: 

CQ 

O 

D_ 

q; 

UJ 




Fig. 4 




R4Sffl»s®'9 5T«11 

57*11 
57«II 
57®11 

R-... 13 57.1 1 

57* 11 

THE POLARITIES OF THE OF 
1. 726,652. 00 TO 1-726.65; 
CER=CER AMIC 

TA= TANTAL 

HF=METAL FILM RESISTOR 
MANUFACTURER: S: SIEMENS ; 



ORIG 84/02/22 
S T U D E R 84/02/22 NI 




.726.780 (COPPER SIDE) 
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SECTION 6/2 



OPERATING SECTION 



I NO EX 1 


QTY 


lARTICLE NUMBER! 


PART NAME 






01 


1 


5 


1 


21.26.0355 


! 


Phil 1 i ps head screw M3 


X 8 




02 


1 


1 


! 


1.726.625.00 


1 


Front part c ompl • 








1 


1 


1 


1.726.025.01 


1 


Front par t 








1 


1 


1 


1.726.625.02 


1 


G1 ass panel 








1 


2 


1 


1.726.625.03 


1 


Glass hoi der 








1 


1 


1 


1.726.625.05 


1 


Escutcheon 






03 


— -S-- 
1 


2 


1 


1.726.510.05 


1 


Knob 0 24mm 






04 


i 


3 


! 


1.726.510.04 


! 


Knob 0 20mm 






05 


— 4- - 
1 


1 


- 4- - 

1 


1.726.600.01 


1 


Operating chass i s 








1 


1 


1 


1.726.600.02 


1 


Conductive rubber mat 






06 


— 4 -- 
! 


1 


— 4- - 
1 


1.726.600.07 


1 


Instrument (signal and 


tun i n g) 




07 


— 4 -- 
1 


1 


— -fr - 

1 


1.726.840.00 


1 


Display unit 








1 

— 4 - - 


1 


1 

- * ■ 


1.726.840.01 


1 

- 4- ■ 


LC-0 i spl ay 







08 I 2 I 1«726. 600*06 1 

j j 1 Push button 34* 5mm 

from 3500 | 1.726.600.56 1 



09 I 22 j 1.726.600.03 | 

\ I 1 Push button 10mm 

from 3500 1 1.726.600.53 ( 

> 

10 j 14 I 1.726.600.05 | 

I I I Push button I6mm 

from 3500 | 1.726.600.55 | 



11 1 1 I 1.726.600.04 I 

j j I Push button 21mm 

from 3 5 00 | 1.726.600.54 | 



«- ♦ 



12 


1 


5 


1 


21.26.0354 


1 


Phil lips head screw 


M3 X 


6 


13 


_ 4- _ 

1 


1 


1 


1.726.510.06 


1 


Bottom plate 






14 


— 4- — 
1 


2 


1 


1.726.510.01 


1 


Side cover (left and 


1 right) 


15 


— 4 - — 

1 


4 


i 


1.010.027.21 


1 


Phillips head screw 


M4 X 


12 


16 


— 4- — 
1 


1 


1 


1.726.600.08 


1 


Side part (right) 








1 


7 


1 


21.26.0354 


1 


Phil 1 i ps head screw 


M3 X 


6 


17 


— -8- — 

1 


1 


— 4-- 

1 


1.726.600.09 


1 


Side part (left) 








! 


7 


1 


21.26.0354 


1 


Phillips head screw 


M3 X 


6 


18 


— 4- — 
1 


2 


— 4 - - 
1 


1.010.026.21 


1 


Ph i 1 1 i ps head scr ew 


M3 X 


5 


19 


— 4- — 

I 


1 


— 4 - - 

I 


1.726.510.02 


1 


C over plate 






20 


— 4- — 
1 


1 


— 4- - 
1 


1.726.600.27 


1 

-4. . 


Back panel 







IN06XI QTY 1 ARTICLE NUMBER! PART NAME 



21 


— 4 - — 
1 


1 


1 


1.726.631.00 


- 4 - - 
1 


Case ( riveted ) 


22 


1 


1 


1 


1.726.661.00 


! 


Screen i ng cover ( synthes i zer part) 


23 


— 4 - — 
1 


1 


1 


1.726.660.00 


1 


Screening cover ( RF - part) 


24 


— 4 - — 
1 


1 


1 


1.726.600.25 


1 


Ref 1 ector 




1 


2 


1 


21.26.0354 


! 


Ph i 1 1 i ps head screw M3 x 6 




1 


1 


1 


1.726.600.31 


1 


Filter gr een 


25 


— 4 - — 

1 


2 


1 


21.26.0355 


1 


Phil 1 i p s head screw M3 x 8 


26 


1 


2 


1 


24.16.2025 


1 


Fan - shaped washer 2.7 / 5.5 


27 


— 4 

1 


2 


— - 
1 


1.726.510.07 


1 


Flat spring 


28 
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SECTION 7/1 



7. TECHNISCHE OATEN UNO ABMESSUNGEN 



Empfangsbereich: 


87.50 bis 108.00 MHz 

Frequenzeingabe uber Tastenfeld, 12.5-kHz-Raster, 
STEPS-T asten 50 oder 12.5 kHz, Automatischer Such- 
lauf im 50-kHz-Raster 


Sendervorwahl: 


20 Stationstasten, programmierbar im 12.5-kHz-Ra- 
ster, programmiert warden kann Frequenz, Name 
und Empfangsart 


Genauigkeit der Quarz- 
referenz: 


± 0,002 % 


Anzeigen: ■ 


Frequenz: 7-stellig 

Name: 4-stellig 


Grenzempfindlichkeit: 


0,5 pV an 75 0hm,26dBS/N bezogenauf40 kHzHub 


Nutzbare Empfindiichkeit: 


Mono: 2 pV 

Stereo: 20 pV 

(an 75 Ohm, fur einen Rauschabstand von 46 dB, 
bezogen auf 40 kHz Hub) 


Spiegelfrequenzdampfung: 


H0dB,Af=2x.fzF 


Zwischenfrequenzdampfung: 


llOdB, Af = .fzF 


Nebenwellendampfung: 


H0dB,Af = fzF/2 


0 bernahmeverhaltnis: 


0,8 dB, gemessen mit 40 kHz Hub, 30 dB S/N und 
ImV an 75 Ohm 


Trennscharfe: 


80 dB, Nutzsignat 100 pV an 75 Ohm, Storsignal 
1 mV an 75 Ohm, moduliert mit 40 kHz Hub 


AM-Unterdriickung; 


72 dB, bezogen auf 75 kHz Hub, 30% AM, 400 Hz 
und 1 mV Antennenspannung an 75 Ohm 


Frequenzgang: 


30 Hz ... 15 kHz ± 1 dB, gemessen mit 40 kHz Hub 
und 1 mV Antennenspannung an 75 Ohm 


De-emphasis; 


50 ps (Europa-Ausfuhrung), 75 ps (USA-Ausfuhrung) 


NF-Verzerrungen: 


0,07% gemessen mit 40 kHz Hub, 1 kHz, Mono und 
Stereo L = R, 1 mV Antennenspannung an 75 Ohm 


Fremdspannungsabstand; 


75 dB, 30 Hz ... 15 kHz linear, gemessen bei 1 mV 
an 75 Ohm, bezogen auf 75 kHz Hub 



Stereo-U bersprechdampfung; 


100 Hz ...10 kHz>40dB 

1 kHz >43 dB, bezogen auf 40 kHz Hub, gemessen 
mit 1 mV an 75 Ohm 


Pilot-Ton- und Hilfstragerdamp- 

fungs (inkl. aller Oberwellen) 


73 dB, 15 kHz ... 300 kHz linear, 1 mV an 75 Ohm, 
bezogen auf 75 kHz Hub 


Umschaltschwelle (Station): 


2 ... 20 pV an 75 Ohm, einstellbar mit Potentiometer 
THRESHOLD STATION 


Umschaltschwelle (Stereo) : 


5 ... 350 pV an 75 Ohm, einstellbar mit Potentiometer 
THRESHOLD STEREO 


Antenneneingang: 


75 Ohm koaxial 


NF-Ausgange: 

Ausgang FIXED: 

Ausgangsspannung: 
Ausgang VARIABLE: 


(Cinch-Buchsen) Ri <500 Ohm 
Rl> lOkOhm 

2V bei 400 Hz und 75 kHz Hub 
(Klinkenbuchse) Ri< 6 kOhm 
Rl>10 kOhm 
(Cinch-Buchsen) Ri < 1,5 kOhm 
Rl>10 kOhm 


Kopfhdrerausgang: 


Ri 220 Ohm, Ausgangsspannung 6 V bei 400 Hz und 
75kHzHub,RI = 8...600 0hm 


Remote Power On; 


6-polige Buchse mit DC-Quelle intern oder extern 
steuerbar (10 V) 


Stromversorgung: 


Europa: 100/120/140/200/220/240 V AC, 

± 10%, umschaltbar 
Kanada/USA: 115 VAC, ±10% 


Netzfrequenz: 


50 ... 60 Hz 


Leistungsaufnahme: 


30 Watt 


Gewicht: 


8,5 kg 


Abmessungen; 


450 X 153 X 332 m m 


Optionen: 


Antennenumschaltung A/B 
De-emphasis 75 ps 


Umgebungstemperaturbereich: 


+10 bis ±40 Grade 
(50 bis 105 Grad F) 


Relative Luftfeuchtigkeit: 


Klasse F nach DIN 40040 
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SECTION 7/2 



7. TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS 



Tuning range: 


87.50 to 108.00 MHz 

Frequency input via keyboard, 12.5 kHz channel pat- 
tern; 50 or 12.5 kHz STEPS push buttons; automatic 
search in 50 kHz channel pattern 


Station preselection: 


20 station selector keys, user-programmable for 
12.5 kHz channel pattern. Programmable parameters: 
frequency, name, and tuning mode 


Accuracy of quartz reference: 


± 0,002 % 


LC Displays: 


Frequency; 7 digits 
Station name: 4 digits 


Absolute sensitivity: 


0,5 pV measured at 75 ohms antenna inputfora signal- 
to-noise ratio of 26 dB relative to 40 kHz deviation 


Useable sensitivity: 


Mono; 2 pV 

Stereo: 20 pV 

(measured at 75 ohms antenna input for a signal-to- 
noise ratio of 46 dB relative to 40 kHz deviation) 


Image rejection ratio: 


110dB,Af-2xf|F 


IF rejection ratio: 


H0dB,Af = f|F 


Spurious response rejection 
ratio: 


H0dB,Af= fip/2 

) 


Capture ratio: 


0,8 dB, measured at lmV/75 ohms antenna input for 
a deviation of 40 kHz, 30 dB S/N ratio 


Static selectivity: 


80 dB, wanted signal 100 pV on 75 ohms, interfering 
signal 1 mV on 75 ofrms, modulated to 40 kHz devia- 
tion 


AM rejection ratio: 


72 dB, relative to 75 kHz deviation, 30 % AM, 400 Hz, 
and 1 mV antenna voltage at 75 ohms input 


Frequency response: 


30 Hz to 15 kHz±ldB, measured with an input signal 
of 1 mV/75 ohms modulated to 40 kHz deviation 


De-emphasis: 


50 ps (European version), 75 ps (US version) 


Total harmonic distortion: 


0,07% with an input signal of lmV/75 ohms, IkHz 
and 40 kHz deviation, mono and stereo L = R 


Signal-to-noise ratio: 


75 dB, 30 Hz ... 15 kHz, linear, relative to 75 kHz devia- 
tion and an input signal of 1 mV/75 ohms 



Stereo separation: 


100 Hz ...10 kHz>40dB 

1 kHz >43 dB relative to 40 kHz deviation and an in- 
put signal of 1 mV/75 ohms 


Pilot signal and subcarrier 
suppression: 

(including all harmonics) 


73 dB, 15 kHz ... 300 kHz linear, relative to 75 kHz 
deviation and an antenna input of 1 mV/75 ohms 


Trigger THRESHOLD STATION: 


2 ... 20 pV on 75 ohm antenna input, adjustable with 
potentiometer THRESHOLD STATION 


Trigger THRESHOLD STEREO: 


5 ... 350 pV on 75 ohms antenna input, adjustable with 
potentiometer THRESHOLD STEREO 


Antenna inputs: 


75 ohms coaxial 


AF outputs: 

Output FIXED: 

Output voltage; 
Output VARIABLE; 


(Phone-sockets) Ri <500 ohms 
Rl > 10 kohms 
2V at 400 Hz and 75 kHz deviation 
(Jack-socket) Ri < 6 kohms 

Rl>10 kohms 
(Phono-sockets) Ri< 1,5 kohms 
Rl>10 kohms 


Output PHONES: 


Ri 220 ohms, output voltage 6 V at 400 Hz and 75 kHz 
deviation, RI = 8 ... 600 ohms 


Remote Power On: 


6-pole socket with DC supply, controllable internal or 
external (10 V) 


Power requirements: 


Europe: 100/120/140/200/220/240 V AC, 

±10%, switchable 
Canada/USA; 115VAC,±10% 


Power frequency: 


50 ... 60 Hz 


Power consumption: 


SOW 


Weight: 


8.5 kg 


Dimensions: 


450 X 153 X 332 mm 


Options: 


Antenna input switch A to B 
De-emphasis 75 ps 


Ambient temperature range: 


+10 ... +40 degree C 
(50 ... 105 degree F) 


Relative humidity: 


Class F, DIN 40040 
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SECTION 7/3»* 



7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 



Gamme de frequence: 


87.50... 108.00 MHz 

Programmable par Keyboard/pas de 12.5 kHz, tou- 
ches STEPS 50 ou 12.5 kHz, recherche automatique 
avec des pas de 50 kHz 


Preselection: 


20 touches de station, programmables par pas de 
12.5 kHz, programmable est la frequence, le nom et le 
mode de reception 


Precision de la frequence de 

quartz: 


±0,002% 


Indication 


frequence: 7 chiffres 

nom: 4 chiffres 


Sensibilite limite: 


0,5 pV mesuree a I’entree 75 Ohms pour un rapport 
signal/bruit de 26 dB avec une excursion de 40 kHz 


Sensibility effective: 


Mono: 2 pV 

Stereo: 20 pV 

mesuree a I’entree 75 Ohms pour un rapport signal/ 
bruit de 46 dB avec une excursion de 40 kHz 


Rejection image: 


110dB,Af=2x.fpi 


Rejection de la frequence 
intermediaire: 


llOdB, Af= ,fpi 


Affaiblissement d’ inter- 
modulation: 


H0dB,Af= fp|/2 


Rapport de capture: 


0,8 dB, mesuree avec une excursion de 40 kHz, un 
rapport signal/bruit de 30 dB pour 1 mV/75 Ohms 


selectivity: 


80 dB, signal utile 100 pV/75 Ohms, signal perturba- 
teur 1 mV/75 Ohms module avec 40 kHz d’excursion 


Rejection de la modulation 
d’amplitude: 


72 dB, correspondant a 75 kHz d’excursion, 30% de 
modulation d’amplitude a 400 Hz et 1 mV/75 Ohms 
sur I’antenne 


Bande passante: 


30 Hz ... 15 kHz ± IdB se rapportant a un signal 
d’antenne de 1 mV/75 Ohms module avec 40 kHz 
d’excursion 


Desaccentuation: 


50 ps (version Europe), 75 ps (version USA) 


Distorsion BF: 


0,07% a 1 mV/75 Ohms, IkHz avec 40 kHz d’ex- 
cursion, mono et stereo G = D 


Recul du bruit de fond: 


75 dB, 30 Hz ... 15 kHz lineaire, a 1 mV/75 Ohms avec 
75 kHz d’excursion 
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Amortissement de diaphonie 
stereo: 


100 Hz... 10 kHz>40dB 

1 kHz >43 dB a 1 mV/75 Ohms avec 40 kHz d’ex- 
cursion 


Rejection du signal pilote et 
de la sous-portense: 

(avec toutes les harmoniques) 


73 dB, 15 kHz ... 300 kHz lineaire 1 mV/75 Ohms 
avec 75 kHz d’excursion 


Seuil de commutation STATION: 2 ... 20 pV/75 Ohms ajustable par potentiometre 
THRESHOLD STATION 


Seuil de commutation STEREO: 


5 ... 350 pV/75 Ohms ajustable par potentiometre 
THRESHOLD STEREO 


Entree d’antenne: 


75 Ohms coaxiale 



Sorties BF: 

Sortie FIXED: 

tension de sortie: 
sortie VARIABLE: 



(prises Cinch) Ri <500 Ohms 
Rl> lOkOhms 

2 V a 400 Hz et une excursion de 75 kHz 
(prise Jack) Ri< 6 kOhms 
Rl>10 kOhms 
(prises Cinch) Ri< 1,5 kOhms 
Rl>10 kOhms 



Sortie casque: 


Ri 220 Ohms, tension de sortie 6V a 400 Hz et une 
excursion de 75 kHz, RI = 8 ... 600 Ohms 


Remote Power On: 


Prise 6-pole, avec alimentation DC, interne ou ex- 
terne commendable (10 V) 


Alimentation: 


Europe: 

Canada/USA: 


100/120/140/200/220/240 V AC, 
± 10% commutable 
115 VAC, ±10% 


Frequence d’alimentation: 


50 ... 60 Hz 




Consommation de puissance: 


30W 




Poids: 


8,5 kg 




Dimensions: 


450 X 153 X 332 mm 


Options: 


Commutateur d’antenne A ou B 
Deemphasis 75 ps 


Temperature ambiante: 


±10a±40°C 
(50H05 ° F) 





Humidite relative: 



classe F d’apres DIN 40040 
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Manufacturer 

WILLI STUDER AG 

CH-8105 Regensdorf/Switzerland 

Althardstrasse 30 

STUDER REVOX GmbH 
D-7827 Loffingen/Germany 
Talstrasse 7 

Worldwide Distribution 

REVOX ELA AG 

CH-8105 Regensdorf/Switzerland 
Althardstrasse 146 



